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Capítulo 1 - Introdução

Este documento complementa o manual do Sistema para Elaboração de Orçamentos de Obras Civis de Usinas Hidrelétricas - SISORH no que tange à incorporação dos conceitos relativos ao módulo de dimensionamento. Ele visa apresentar somente as alterações sofridas pelo sistema e deve ser utilizado por usuários que já conheçam o SISORH e tenham lido o seu manual. Os conceitos lá apresentados são considerados como já assimilados pelos usuários.

1.1 - Objetivo do Módulo de Dimensionamento

O objetivo básico do Módulo de Dimensionamento é o cálculo das quantidades requeridas pelo SISORH para elaboração de um orçamento, a partir dos dados que definem a topografia do local, a posição e a forma de cada subestrutura do projeto.

Com a inclusão desse módulo no sistema, o usuário passa a ter a opção de definir a quantidade de cada composição básica, serviço de terceiros ou custo gabarito através de uma relação algébrica entre essa quantidade e determinadas zonas do trecho de subestrutura correspondente.

Além de agilizar o processo de preenchimento dos dados  requeridos pelo SISORH, o módulo de dimensionamento permite obter; de forma automática, o custo total correspondente a modificações do arranjo geral do projeto, como, por exemplo a mudança da posição do eixo da barragem, mantendo-se constantes todos os parâmetros utilizados na elaboração do orçamento, ou redefinindo-se apenas aqueles que são afetados pela mudança do arranjo.

A maior rapidez na obtenção da variação do custo total da obra, decorrente de mudanças do arranjo, permitirá aumentar, consideravelmente, o número de alternativas a serem pesquisadas e, conseqüentemente, conduzirá a um resultado final mais próximo do ótimo.

1.2 - O Funcionamento do Sistema Informatizado

O sistema continua estruturado em torno de um banco de dados com informações necessárias para a elaboração de orçamentos, só que agora fazem parte também desse banco de dados algumas definições necessárias aos cálculos dos quantitativos utilizados nos orçamentos. Vários desses dados são editáveis através de aplicativos AutoCAD.

Passaram a ser cadastrados dados referentes a aproveitamentos hidrelétricos independentes das alternativas de projeto, contendo a localização e a topografia da superfície e da rocha. Essas informações podem ser compartilhadas por diversos projetos feitos para o mesmo aproveitamento.

Dentro de um determinado projeto, além da indicação do aproveitamento a que ele se refere, passaram a ser informados, para cada subestrutura, os seguintes dados:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Descrição do perfil típico das zonas às quais serão associados quantitativos.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Descrição do eixo.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Descrição da fundação da subestrutura.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Descrição da envoltória da subestrutura.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Definição dos taludes de escavação em solo e em rocha.

Com base nos dados especificados, são calculados os volumes das diversas zonas de cada subestrutura. Os quantitativos de serviços básicos são definidos através de combinações lineares desses volumes, as quais são calculadas automaticamente.

1.3 - Organização do Manual

Este primeiro capítulo descreve como o manual está organizado, as condições necessárias para o uso do sistema e as recomendações que devem ser seguidas nesse uso.

A partir daí, o manual está dividido em duas partes. A primeira delas mostra as alterações feitas no sistema com a introdução do dimensionamento. A segunda parte apresenta o AutoCAD e descreve os aplicativos utilizados pelo SISORH que são executados sobre ele.

A primeira parte é composta de cinco capítulos - do 2 ao 6. O segundo capítulo descreve as alterações ocorridas no banco de dados. O terceiro apresenta as alterações na interface do SISORH. O quarto capítulo faz uma reavaliação das funcionalidades do menu. O quinto capítulo apresenta as alterações no processo de cálculo e nos resultados. Por fim, o sétimo capítulo mostra as novas mensagens enviadas pelo sistema.

A segunda parte possui oito capítulos - do 7 ao 14. O capítulo 7 faz uma descrição geral do AutoCAD e apresenta os seus principais conceitos. O oitavo capítulo mostra as funcionalidades comuns a todos os aplicativos AutoCAD do Sistema. Do nono ao décimo terceiro capítulos são apresentados os aplicativos, na seguinte ordem: TOPOGRAF, LINHAS, ZONA, EIXO e FUNDAÇÃO. O último capítulo mostra os aplicativos utilizados apenas para visualização dos dados.

Uma vez que esta é uma complementação do manual do SISORH, em várias ocasiões são feitas referências a tópicos do manual do SISORH. Para que essas referências não se confundam com as referências internas do presente manual, as referências ao manual do SISORH são precedidas do código SIS. Assim sendo, a referência SIS 3.1 é relativa ao tópico 3.1 do manual do SISORH, enquanto que 3.1 refere-se ao tópico 3.1 deste manual.
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