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Capítulo 2 - Alterações no Banco de Dados

Neste capítulo descrevem-se as alterações sofridas no esquema do banco de dados do SISORH com a inclusão do dimensionamento. 

2.1 - Alteração nas Classes

A seguir, são descritas as mudanças nas classes de dados do sistema que sofreram alterações e uma nova classe criada. As classes são:

1.
Projeto. (item SIS 2.3.1)

2.
Subestrutura. (item SIS 2.3.3)

3.
Composição Básica. (item SIS 2.3.5)

4.
Custo Gabarito. (item SIS 2.3.6)

5.
Serviço de Terceiros. (item SIS 2.3.7)

6.
Aproveitamento.

2.1.1 - Projeto

Esta classe foi subdividida em dois tipos: Projeto (como era definido anteriormente) e Projeto-Dimensionamento. O primeiro deles é exatamente a classe Projeto descrita no manual do SISORH.

O tipo Projeto-Dimensionamento é uma adaptação da classe Projeto para que esta passe a conter as diversas definições que possibilitam o cálculo do dimensionamento.

Para cada Projeto-Dimensionamento é cadastrado, além de todos os dados de um Projeto normal, o seguinte dado:
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Aproveitamento: Uma referência a um objeto da classe Aproveitamento que descreve a topografia da região onde serão construídas as estruturas físicas que aparecem no projeto, conforme descrito no item 2.1.6.

Além disso, no campo Informações Gerais do Projeto, não aparecem os subcampos Região e Percentual de Tempo Chuvoso. Os subcampos de Aprovisionamento de Insumos assumem, como “default”, os valores definidos no Aproveitamento e, só na falta desses, os valores definidos na Região a que o aproveitamento está associado.


2.1.2 - Subestrutura

Os dados cadastrados para os objetos desta classe não sofreram alteração.

Os novos dados definidos nos projetos do tipo Projeto-Dimensionamento na associação a um objeto desta classe, além dos que já existiam, são:
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Dados do Dimensionamento: 

1.
Eixo: Contém a definição, feita através de um aplicativo AutoCAD (EIXO - capítulo 12), da forma e da localização do eixo da subestrutura.

2.
Linhas Divisórias: Contém a definição, feita através de um aplicativo AutoCAD (LINHAS - capítulo 10), da forma e da localização das linhas divisórias das zonas da subestrutura. O aplicativo permite que sejam feitas, também, definições de zonas e da envoltória. Caso tenham sido criadas zonas, elas serão incluídas, automaticamente, no campo Zonas, descrito abaixo. O mesmo ocorre para a envoltória no campo Envoltória.

3.
Envoltória: Contém a definição, feita através de um aplicativo AutoCAD (ZONAS - capítulo 11), da forma e da localização da envoltória da subestrutura.

4.
Zonas: Lista das zonas da subestrutura, contendo, para cada uma os campos mostrados no item 2.1.2.1.

5.
Talude de Escavação em Solo: Talude de escavação em solo, a ser usado em conjunto com a definição da linha envoltória para o cálculo do volume de escavação em solo. Deve ser um valor maior ou igual a zero.

6.
Talude de Escavação em Rocha: Talude de escavação em rocha, a ser usado em conjunto com a definição da linha envoltória para o cálculo do volume de escavação em rocha. Deve ser um valor maior ou igual a zero.

7.
Linha da Fundação: 

-
Tipo de Linha: Identifica como é feita a definição da linha de fundação (Absoluta ou Relativa).

-
Linha de Base (p/ Tipo Relativa): Identifica a linha que serve de base para a definição da linha de fundação, caso o valor do campo anterior seja Relativa (Superfície ou Rocha).

-
Deslocamento em Relação à Linha Base (p/ Tipo Relativa): Indica o valor do deslocamento da linha de fundação em relação à linha que serve de base para a sua definição, escolhida no item anterior. Deve ser um valor menor ou igual a zero. Se não for preenchido, é adotado nos cálculos o valor zero.

-
Formato (p/ Tipo Absoluta): Contém a definição, feita através de um aplicativo AutoCAD (FUNDAÇÃO - capítulo 13), da forma e da localização da linha de fundação da subestrutura, caso tenha-se optado pela definição absoluta.

2.1.2.1 - Dados Cadastrados para uma Zona

-
Nome: Nome da zona.

-
Formato: Contém a definição, feita através de um aplicativo AutoCAD (ZONA - capítulo 11), da forma e da localização da zona.  

-
Deslocamento da Linha de Corte em Relação à Fundação: Indica o valor do deslocamento da linha de corte em relação à linha de fundação. Deve ser um valor maior ou igual a zero.

2.1.3 - Composição Básica

Os dados cadastrados para os objetos desta classe não sofreram alteração.

Na associação entre um Projeto-Dimensionamento e um objeto desta classe, não se cadastram as quantidades das composições diretamente, ao invés disso, são cadastrados, além dos parâmetros para os cálculos, os seguintes dados adicionais:
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Termo Independente para Cálculo da Quantidade: Termo independente para ser utilizado na combinação linear de cálculo da quantidade desta composição básica, conforme descrito em 5.3.
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Zonas com Coeficiente para Cálculo da Quantidade: Lista de referências a zonas da subestrutura onde a composição está inserida. Possibilita também referências aos volumes de escavação (em solo ou rocha). Para cada referência, deve ser definido o coeficiente a ser adotado para o respectivo volume na combinação linear que calcula a quantidade da composição, conforme descrito em 5.3.


2.1.4 - Custo Gabarito

Os dados cadastrados para os objetos desta classe não sofreram alteração.

Os novos dados definidos nos projetos na associação a um objeto desta classe, além dos parâmetros para os cálculos que já existiam, são os mesmos incluídos para a classe Composição Básica.

2.1.5 - Serviço de Terceiros

Os dados cadastrados para os objetos desta classe não sofreram alteração.

Os novos dados definidos nos projetos na associação a um objeto desta classe, além dos parâmetros para os cálculos que já existiam, são os mesmos incluídos para a classe Composição Básica.

2.1.6 - Aproveitamento

Esta classe de objetos corresponde ao conjunto de dados que definem as características topográficas da região na qual serão construídas as estruturas. Para cada um são cadastrados os seguintes dados:
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Código: Código interno do sistema, que permite ao usuário identificar o aproveitamento univocamente.
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Nome: Nome do aproveitamento.
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Região: Referência a um objeto da classe Região, que determina a região geográfica em que os projetos associados ao aproveitamento serão executados.
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Bacia Hidrográfica: Nome da bacia hidrográfica na qual se localiza o aproveitamento.
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Rio: Nome do rio no qual se localiza o aproveitamento.
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Município: Nome do município no qual se localiza o aproveitamento.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Estado: Nome do estado no qual se localiza o aproveitamento.
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Descrição: Descrição do aproveitamento.
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Topografia da Superfície: Contém a definição, feita através de um aplicativo AutoCAD (TOPOGRAF - capítulo 9), das curvas de nível que descrevem a topografia da superfície da região na qual serão construídas as estruturas.
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Tipo dos Dados da Rocha: Indica a forma de definição dos dados da rocha em relação aos da superfície (Relativos ou Absolutos).
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Topografia da Rocha: Contém a definição, feita através de um aplicativo AutoCAD (TOPOGRAF - capítulo 9), das curvas de nível que descrevem a topografia da rocha da região na qual serão construídas as estruturas. Sua interpretação depende do valor do campo anterior. Quando o campo anterior possui o valor Relativos, a cota da rocha em um certo ponto é obtida pela soma do valor fornecido pelas curvas de nível com a cota da superfície.
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Percentual de Tempo Chuvoso: Percentual de tempo chuvoso em cada mês, que possibilita o cálculo relativo a perdas de produtividade dos equipamentos e da mão-de-obra na execução dos projetos associados ao aproveitamento. Tem como valor “default” os valores definidos na região onde ocorre o aproveitamento.
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Aprovisionamento de Insumos: Os dados sobre aprovisionamento de insumos, descritos no item SIS 2.3.1.1. São descritos aqui valores “default” para os projetos associados ao aproveitamento. Por sua vez, tem como valor “default”, para cada subcampo, os valores definidos para a região onde ocorre o aproveitamento.

2.2 - Alteração nas Opções do Processo Orçamentário

Foi incluído um novo conjunto de constantes que se referem ao dimensionamento. Este novo conjunto foi incluído nas "Constantes Usadas nos Cálculos", da seguinte forma:
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Constantes do Dimensionamento:

1.
Valor do Grid dos Terrenos: Define a precisão da modelagem do terreno. O valor deste campo determina a área de validade de uma determinada cota calculada. Se, por exemplo, o seu valor for 2, então para cada região de 2 SYMBOL 215 \f "Symbol" 2 = 4m² será calculada uma cota, a qual passa a valer para toda a região. Quanto menor o grid, maior será a precisão da modelagem, mas o tempo de processamento e a memória requerida também aumentarão. Deve ser um valor inteiro e positivo.

2.
Distância entre as Seções Transversais: Define a distância que será utilizada para o levantamento de seções transversais ao longo do eixo de uma subestrutura. Quanto menor a distância, maior será a precisão, mas o tempo de processamento e a memória requerida também aumentarão. Deve ser um valor positivo.

3.
Espaçamento dos pontos nas Seções Transversais: Define de quantos em quantos metros, ao longo de uma seção transversal, serão levantados os pontos do terreno. Quanto menor o espaçamento, maior será a precisão, mas o tempo de processamento e a memória requerida também aumentarão. Deve ser um valor positivo.
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