Capítulo 6 - Novas Mensagens do Sistema

6.1 - Grupo "SAV"

Este grupo de mensagens corresponde à detecção de algum erro quando o banco de dados está sendo salvo.

As mensagens que compõem este grupo são:

Código
Mensagem/Descrição

SAV01
Erro de comunicação com o AutoCAD.


O SISORH está informando que não conseguiu se comunicar com o AutoCAD para apagar entidades AutoCAD que tornaram-se desnecessárias, depois que algum comando Apagar foi executado no SISORH. No entanto, o salvamento do banco de dados é efetuado normalmente, simplesmente essas entidades continuam ocupando espaço.

6.2 - Grupo "VOL"

Este grupo de mensagens corresponde à detecção de algum tipo de erro quando está sendo executado o cálculo de volumes.

As mensagens que compõem este grupo são:

Código
Mensagem/Descrição

VOL01
Não foi definido o campo aproveitamento do projeto.


O campo aproveitamento do projeto não foi definido. Ele deve conter uma referência ao objeto da classe Aproveitamento que descreve a topografia da região onde serão construídas as estruturas do projeto.

VOL02
Não foi definida a topografia da superfície/rocha no aproveitamento. 


A topografia da superfície ou da rocha, identificada por superfície/rocha, não foi definida para o objeto da classe aproveitamento identificado por aproveitamento que é utilizado pelo projeto.

VOL03
Não foi definido o campo da subestrutura.


Não foram definidos os dados do campo identificado por campo (eixo ou formato das zonas) nos dados de dimensionamento da subestrutura identificada por subestrutura.

VOL04
Não foram definidos os dados da linha de fundação da subestrutura.


Os dados que determinam o formato da linha de fundação da subestrutura identificada por subestrutura não foram definidos.

VOL05
Não foi definido(a) o campo relativo(a) a fundação da subestrutura.


O campo identificado por campo (tipo de linha, linha de base, deslocamento em relação à linha de base ou formato) necessário para a especificação da linha de fundação da subestrutura subestrutura não foi definido. A linha de base precisa ser definida apenas se o tipo de linha é relativo, ao invés de absoluto.

VOL06
Não foram definidos os taludes de escavação da subestrutura.


O talude de escavação em rocha e/ou o de escavação em solo não foram definidos para a subestrutura identificada por subestrutura.

VOL07
Não foi definida a envoltória da subestrutura.


O campo que define a envoltória da subestrutura identificada por subestrutura não foi definido.

VOL08
Não foi definido o formato da zona da subestrutura.


O campo que define o formato da zona identificada por zona, presente na subestrutura identificada por subestrutura, não foi preenchido.

VOL09
Erro de comunicação com o AutoCAD.


O SISORH encontrou algum problema que o impediu de enviar ou receber dados para/do AutoCAD.

VOL10
Erro de comunicação com o SISORH.


Algum aplicativo AutoCAD encontrou algum problema que o impediu de enviar ou receber dados para/do SISORH.

VOL11
Memória insuficiente para o cálculo de volumes.


A memória disponível não é suficiente para que sejam modelados os dados da superfície e da rocha e que sejam feitos os cálculos de volumes. Os aplicativos que não são necessários no momento devem ser fechados.

VOL12
Erro na modelagem da superfície.


O aplicativo que faz a modelagem dos dados da superfície não pôde ser executado com sucesso, pois ou o arquivo de dados está corrompido, ou faltou memória ou existem dados que ultrapassam os limites estipulados (item 8.6).

VOL13
Erro na modelagem da rocha.


O aplicativo que faz a modelagem dos dados da rocha não pode ser executado com sucesso, pois ou o arquivo de dados está corrompido, ou faltou memória ou existem dados que ultrapassam os limites estipulados (item 8.6).

VOL14
Erro no processamento do eixo da subestrutura.


O aplicativo que faz o processamento dos dados do eixo da subestrutura identificada por subesturtura não pôde ser executado com sucesso, pois ou o arquivo de dados está corrompido, ou faltou memória ou existem dados que ultrapassam os limites estipulados (item 8.6)

VOL15
A linha de fundação da subestrutura não foi definida corretamente.


A linha de fundação da subestrutura identificada por subestrutura não foi definida em uma extensão suficiente para abranger toda a extensão das diversas zonas.

VOL16
Erro na montagem da seção transversal ao eixo da subestrutura nas coordenadas x,y.


Os dados definidos para o terreno (superfície ou rocha) não são suficientes para que se faça a modelagem da seção transversal indicada.

VOL17
Não foi possível calcular as áreas de escavação da subestrutura na seção transversal ao eixo nas coordenadas x,y.


As áreas de escavação não puderam ser calculadas nessa seção transversal por causa de erros na definição da linha da fundação ou da envoltória ou ainda por falta de memória.

VOL18
A linha de fundação é superior à superfície do terreno da subestrutura nas coordenadas x,y.


Para a subestrutura identificada por subestrutura, no ponto do terreno identificado pelas coordenadas (x,y), a cota da linha de fundação é maior que a da superfície do terreno.

VOL19
Não foi possível calcular as áreas das zonas da subestrutura na seção transversal ao eixo nas coordenadas x,y.


Não foi possível definir a área a ser calculada no local indicado. Provavelmente por falta de memória.
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