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Capítulo 8 - Exemplo de Cadastramento de Dados

Apresenta-se, neste capítulo, um exemplo de cadastramento dos dados de um projeto hidrelétrico. Esta apresentação visa ilustrar os conceitos de interface do sistema com o usuário e apresentar o processo de preenchimento dos dados. Em momento algum este capítulo pretende exemplificar todos os cadastramentos que são necessários. Ele somente pretende apresentar alguns exemplos. Junto a cada tela do sistema será fornecida uma breve explicação das ações executadas e das informações apresentadas. É indicado que seja feito um acompanhamento paralelo do capítulo 2, que explica a funcionalidade de cada campo que será cadastrado.

8.1 - A Criação de um Projeto
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Este é o ambiente principal do SISORH. Ele apresenta as diversas classes que foram explicadas no capítulo 2. Através dele, pode-se fazer acesso aos dados dos projetos, conforme exposto no item 4.1. Pressiona-se a tecla <ENTER> e tem-se acesso ao ambiente de acesso aos objetos da classe Projeto, uma vez que o item selecionado (em vídeo reverso) indica a classe Projeto.
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Chega-se ao ambiente de seleção dos objetos da classe Projeto e aciona-se o botão de comando Criar, iniciando-se a criação de um novo projeto. O campo que identifica univocamente (identificador) um projeto é o seu  código (campo do tipo simples), solicitado ao usuário através de uma caixa de texto de linha única, que é preenchida com o valor "001". Seleciona-se também o tipo de Projeto. Como entraremos diretamente com os quantitativos, o tipo não é Projeto-Dimensionamento. Pressiona-se o botão de comando OK.
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Entra-se no ambiente de acesso a um objeto, da classe projeto, que é apresentado após o preenchimento dos seus dados de identificação, exceto o Nível de Estudo, que está sendo preenchido. Como o campo é do tipo simples com escolha, uma caixa de seleção é apresentada, contendo os diversos valores possíveis. Uma vez feito isso, acessa-se o campo Informações Gerais do Projeto.
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As Informações Gerais do Projeto contêm 5 subcampos. Será mostrado o acesso aos três primeiros subcampos. O campo Tipo de Cálculo do BDI é um campo simples com escolha e seu preenchimento pode ser feito sem problemas. O campo com definições sobre a Ociosidade dos Equipamentos só precisa ser acessado se deseja-se levar em conta a ociosidade dos equipamentos por falta de serviço. Acessa-se inicialmente o campo Região. A "seta" no canto esquerdo da linha do campo Região indica que o campo é uma referência (item 3.2.6). Pressionando-se <ENTER>, faz-se acesso ao ambiente de seleção de referências a objetos (item 4.4).
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Faz-se a escolha da região geográfica do projeto listando-se todas as possíveis regiões e escolhendo-se uma dentre elas. Na caixa de seleção Campo de Busca, seleciona-se a opção Todos e aciona-se o botão de comando Listar.
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A tela fornece a lista de todas as possíveis regiões. A caixa Seleção é de listagem com seleção única (item 3.1.3). Escolhe-se a opção desejada, no caso, "Região Sudeste", e aciona-se o botão de comando OK.

[image: image7.png]BancodeDados Impressdo _eXportagio (1ol ci0 Em aluda

Caminho

Projeto
001 UHE EXEMPLO
Informacdes Gerai

do Projeto

Dados

SUDESTE

Percentual de Tempo Chuvoso <<default>>)
|Aprovisionamento de Insumos

Tipo de Calculo do BDI

Ociosidade dos Equipamentos (% do tempo operativo)

Acessar Navegar apaGar

voLtar





Pode-se notar que, após a escolha da região do projeto, o campo Percentual de Tempo Chuvoso passou a apresentar a indicação "Default". Isto ocorre porque ele passou a herdar os percentuais mensais de tempo chuvoso definidos para a região. Para alterar os valores herdados, acessa-se o campo.
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Dentro do campo Percentual de Tempo Chuvoso, pode-se cadastrar o percentual de dias com chuva para cada mês do ano, substituindo-se os valores "default" da região. Feito isso, retorna-se  às Informações Gerais do Projeto e acessam-se os dados relativos ao aprovisionamento de insumos.
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Verifica-se aqui que as definições sobre o aprovisionamento de insumos também herdam valores associados à região do projeto. Para substituir os valores "default" do aprovisionamento de materiais, por exemplo, por valores específicos, acessa-se o campo correspondente.

[image: image10.png]BancodeDados Impressdo _eXportagio (1ol ci0 Em aluda
Caminho

Projeto
001 UHE EXEMPLO

Informagdes Gerais do Projeto
|Aprovisionamento de Insumos
Materiais <<default>>

Dados

[Centro de Aprovisionamento "Default

Outros Centros de Aprovisionamento

Materiais com Aprovisionamento Diferente do "Default”

N? de Dias "Default" de Antecedéncia da Compra de Materiais 20
Materiais com N de Dias de Antecedéncia da Compra Diferente do "Default®

Acessar Navegar apaGar

voLtar





A tela nos mostra as definições sobre o aprovisionamento de materiais, com alguns dados já preenchidos. Pode-se observar que a caixa de listagem (item 3.1.3) Caminho nos indica que acessou-se o projeto "UHE EXEMPLO", depois os Parâmetros Válidos para todo o Projeto, os dados de Aprovisionamento de Insumos e as definições sobre Materiais. Sendo o item selecionado nesta caixa "UHE EXEMPLO", aciona-se o botão Voltar e retorna-se para as definições do nível correspondente (item 4.3).
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Uma vez de volta ao nível de definições escolhido na tela anterior, faz-se acesso aos parâmetros "default" que são definidos no nível projeto (item 2.3.1).

[image: image12.png]BancodeDados Impressdo _eXportagio (1ol ci0 Em aluda

Caminho

Projeto
001 UHE EXEMPLO

Pardmetros "Default” para os Calculos

Dados

‘urnos de Trabalho <<default>3]

5003 ARGILA ARENOSA

Definigdes sobre o Tipo de Rocha <<defaulty> RO01 BASALTO
Rampa p/ Equip. Carregado (%) <<default>> >0
Distancia para Transporte (km) <<default>> 1.00

Condigao de Trabalho dos Equipamentos [pesos p/ ponderagao) <<default>>
Condigdo de Uso dos Pneus [pesos pf ponderagéo) <<default>>

Custos Estimados [/ Percentuais) <<default>>

Acessar Navegar apaGar inseh voltar





Como pode ser observado, alguns campos possuem, ao lado do seu nome, a indicação <<default>>, significando que o projeto está herdando definições globais feitas nas Opções do Processo Orçamentário (item 2.4.1). Acessam-se as definições sobre os turnos de trabalho, para se definir um regime de trabalho específico desta obra.
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Pode-se observar que se trata de um campo composto do tipo lista (item 3.2.5), uma vez que o botão de comando Inserir está habilitado (item 3.1.1). Se fosse desejada a mudança de horários do turno "Único" apresentado, ele poderia ser acessado e modificado, mas se deseja-se substituí-lo por um regime completamente diferente ele pode ser apagado. Para isso, aciona-se o botão Apagar e confirma-se a operação quando é solicitada a confirmação da remoção do campo composto correspondente ao turno "Único". Aciona-se, em seguida, o botão Inserir para se incluir um novo Turno.
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O campo que irá identificar o turno de trabalho é o seu nome, e, por isso, o seu valor é solicitado antes da criação do turno. Preenche-se o nome com o valor "Diurno" e aciona-se o botão de comando OK.
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Na caixa de listagem de seleção única (item 3.1.3) "Dados", pode-se observar que o turno chamado de "Diurno" é um campo composto (item 3.2.5). Deste modo, deve-se acessá-lo para se chegar aos demais campos que ele possui.
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Chega-se à definição dos turnos de trabalho para os dias normais de semana e os fins de semana. Faz-se acesso ao campo composto Horários de Trabalho - Dia Normal "Default", para se definir um turno igual para os dias normais da semana.
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Chega-se a um campo composto do tipo lista e deve-se fazer a inserção de itens nesta lista. Aciona-se o botão de comando Inserir para tal. Pode-se observar a existência de uma linha de título no topo da caixa de listagem Dados, o que indica que os dados serão apresentados em forma de uma tabela.
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Apresenta-se a definição do turno de trabalho "default" dos dias da semana já preenchido. A tabela facilita a vizualização dos dados. Utiliza-se o botão de comando Voltar para retornar-se ao nível de definições dos parâmetros para o cálculo.
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Apresenta-se o ambiente de definição dos parâmetros do nível projeto com alguns outros campos já preenchidos. Pode-se observar que alguns campos possuem, ao lado do nome, a indicação <<preenchido>>, enquanto que outros apresentam a indicação <<default>> e outros a indicação <<não preenchido>>. Isto porque cada um desses campos pode ter um valor definido, pode estar herdando valores globais ou pode não estar preenchido. Retorna-se ao ambiente de definição do projeto pressionando-se <ESC>.
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De volta ao ambiente de definição do projeto, faz-se acesso aos dados que definem as instalações industriais.
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Neste nível tem-se acesso aos parâmetros "default" que serão utilizados para todas as instalações industriais, tanto para as obras civis quanto para operação, bem como a definição dos dados para os diversos tipos de "pools" de instalações existentes no sistema. Acessa-se o campo Parâmetros "Default" para os Cálculos (Obras Civis).
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Como se pode observar, alguns dentre estes parâmetros apresentam a indicação de <<default>> ao lado do seu nome, indicando que eles não foram preenchidos neste nível e estão sendo herdados. A diferença agora é que eles estão sendo herdados dos parâmetros definidos no nível projeto, os quais, por sua vez também podem estar herdando valores globais. O único campo que foi preenchido especificamente para este nível é o dos turnos de trabalho, que possui a indicação <<preenchido>>. Os campos que possuem a indicação <<não preenchido>> não foram preenchidos neste nível e nem em qualquer dos locais de onde ele poderia herdar. Passa-se à definição do "pool" de centrais de britagem, acionando-se o botão Voltar e acessando-se o campo específico.
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Encontram-se aí os parâmetros (obras civis e operação) específicos para o "pool" de centrais de britagem e o campo que permite definir as partes componentes deste "pool". Acessa-se este campo.




Acessa-se uma lista na qual devem ser inseridas as diversas partes componentes deste "pool". Utiliza-se o botão de comando Inserir para a definição das partes componentes do "pool".
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Acionando-se o botão Inserir e pedindo-se a listagem de todas as instalação possíveis, obtém-se a caixa de lista de seleção múltipla (item 3.1.3), que permite que sejam inseridas várias centrais ao mesmo tempo. Selecionam-se duas delas e aciona-se o botão de comando OK.
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Uma vez inseridas as duas centrais desejadas, faz-se acesso aos dados que definem as características específicas de cada central. Acessa-se, por exemplo, a primeira delas.
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Apresenta-se o ambiente que caracteriza a central, com alguns de seus dados já preenchidos. Retorna-se ao ambiente anterior, pressionando-se <ESC>.
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Como se pode observar, os itens da lista são referências a um objeto da classe instalação industrial. Caso deseje-se inspecionar os dados cadastrados para esta central de britagem, pode-se utilizar o mecanismo de navegação. Pressiona-se o botão Navegar.
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A tela apresenta os dados cadastrados desta central de britagem.  A caixa de listagem Caminho traz duas importantes informações. A primeira é "Nav.: Central de Britagem" que indica que houve uma navegação para um objeto da classe Central de Britagem (um tipo de instalação industrial). A outra é "(leitura)", que diz que estes dados estão sendo acessados para leitura e não podem ser alterados, o que sempre ocorre na navegação. 
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Deseja-se retornar ao primeiro nível de definição de dados do projeto com o botão Voltar. Isto é feito selecionando-se a linha correspondente na caixa Caminho ("001 UHE EXEMPLO") e acionando-se o botão de comando Voltar.
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Retornando-se ao primeiro nível de definição de dados do projeto, acessa-se a última parte que falta ser definida. Ela corresponde às estruturas físicas que compõem o projeto, onde os serviços serão executados. Aciona-se o botão de comando Acessar.
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Esta tela mostra uma lista na qual as estruturas físicas que formarão o projeto devem ser inseridas. Aciona-se o botão de comando Inserir para preencher a lista.




Uma vez escolhida a inserção e listadas todas as estruturas que podem ser inseridas, selecionam-se, na caixa de listagem de seleção múltipla, as estruturas desejadas e pressiona-se o botão de comando OK.
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Aparece, aqui, uma lista das estruturas que comporão a obra. Para cada uma existem outros dados, que serão apresentados no próximo tópico. Como em qualquer outra lista, novos elementos podem ser inseridos ou retirados em qualquer momento.


8.2 - Cadastramento de Dados de uma Estrutura

Para cada uma das estruturas escolhidas para comporem um projeto, existem alguns dados que devem ser preenchidos. Acessando-se uma das estruturas apresentadas acima, no exemplo a de "B BARRAGENS E DIQUES", obtêm-se as seguintes telas:




Nesta tela vê-se o campo que permite o acesso aos parâmetros que são válidos para esta estrutura. Estes parâmetros obedecem ao mesmo esquema apresentado para os parâmetros válidos para todos os "pools" de instalações industriais. Além disso, existe o campo que fornece o acesso às subestruturas que farão parte desta estrutura. Acessa-se este campo.
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Aparece, aqui, uma lista na qual as subestruturas que formarão a estrutura devem ser inseridas. Aciona-se o botão de comando Inserir para preencher a lista.
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Uma vez escolhida a inserção e listadas todas as subestruturas que podem ser inseridas (somente aquelas que foram cadastradas como possíveis para a estrutura - item 2.3.2), selecionam-se, na caixa de listagem de seleção múltipla, as subestruturas desejadas e pressiona-se o botão de comando OK.
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Tem-se uma lista das subestruturas que comporão a estrutura. Para cada uma delas existem outros dados, que serão apresentados no próximo tópico.


8.3 - Cadastramento de Dados de uma Subestrutura

Para cada uma das subestruturas escolhidas para comporem uma estrutura, existem alguns dados que devem ser preenchidos. Acessando-se uma das subestruturas apresentadas acima, no exemplo a de "BTE BARRAGENS DE TERRA E ENROCAMENTO", obtêm-se as seguintes telas:
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Nesta tela vê-se o campo que permite o acesso aos parâmetros que são válidos para esta subestrutura. Estes parâmetros obedecem ao mesmo esquema apresentado para os parâmetros válidos para as instalações industriais. Além disso, existe o campo que permite a definição de um nome para o trecho no qual a subestrutura está localizada e o que fornece o acesso aos serviços que farão parte desta subestrutura. Acessa-se este campo.
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Aparece, aqui, uma lista na qual os serviços que formarão a subestrutura devem ser inseridos. Aciona-se o botão de comando Inserir para preencher a lista.
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Uma vez escolhida a inserção e listados todos os serviços que podem ser inseridos (somente aqueles que foram cadastrados como possíveis para a subestrutura - item 2.3.3), selecionam-se, na caixa de listagem de seleção múltipla, os serviços desejados e pressiona-se o botão de comando OK.
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Aparece, aqui, uma lista dos serviços que comporão a subestrutura. Para cada um deles existem outros dados, que serão apresentados no próximo tópico.


8.4 - Cadastramento de Dados de um Serviço

Para cada um dos serviços escolhidos para comporem uma subestrutura, existem alguns dados que devem ser preenchidos. Acessando-se um dos serviços apresentadas acima, no exemplo o de "ER01 PREFISSURAMENTO [m2]", obtêm-se as seguintes telas:
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Nesta tela pode-se ver o campo que permite o acesso aos parâmetros que são válidos para este serviço. Estes parâmetros obedecem ao mesmo esquema apresentado para os parâmetros válidos para as instalações industriais. Além disso, existem campos que permitem a definição das composições básicas, serviços de terceiros e custos gabarito que comporão o serviço. Acessa-se o campo de composições básicas. A inserção dos serviços de terceiros e de custos gabarito é feita de forma análoga.



Aparece uma lista na qual as composições básicas que formarão o serviço devem ser inseridas. Aciona-se o botão de comando Inserir para preencher a lista.



Uma vez escolhida a inserção e listadas todas as composições básicas que podem ser inseridas (somente aquelas que foram cadastradas como possíveis para o serviço - item 2.3.4), selecionam-se, na caixa de listagem de seleção múltipla, as composições básicas desejadas e pressiona-se o botão de comando OK.



Temos uma lista das composições básicas que comporão o serviço. Para cada uma delas existem outros dados. Acessa-se a composição básica "ESCR01.1 PREFISSURAMENTO H = 6,00m - SEM COMPRESSOR [m²]".



Nesta tela pode-se ver o campo que permite o acesso aos parâmetros que são válidos para esta composição básica. Estes parâmetros obedecem ao mesmo esquema apresentado para os parâmetros válidos para as instalações industriais, exceto que os parâmetros relativos ao BDI não são definidos neste nível. Além desse campo, existe o campo que permite a definição da quantidade da composição básica que ocorre no serviço, que é mostrado já preenchido. Mostra-se, a seguir, o cadastramento dos dados de um serviço de terceiro no serviço "TI01 ATIRANTAMENTO [m]".



Uma vez escolhida a inserção e listados todos os serviços de terceiros que podem ser inseridas (somente aqueles que foram cadastrados como possíveis para o serviço - item 2.3.4), seleciona-se na caixa de listagem de seleção múltipla os serviços de terceiros desejados e pressiona-se o botão de comando OK. Acessa-se o serviço de terceiros para chegar aos dados definidos especificamente para ele.



Aparecem aqui dois campos. O primeiro deles permite a definição da quantidade do serviço de terceiros (que aparece preenchido com "100") e o segundo a de parâmetros específicos para os cálculos do serviço de terceiros. Acessa-se esse segundo campo.



Os parâmetros para os cálculos de um serviço de terceiros seguem o mesmo esquema dos parâmetros das instalações industriais, mas são restritos à datas de início e conclusão e aos percentuais específicos aplicados sobre o mesmo no cálculo de custos estimados.através de percentuais.


8.5 - Inclusão de Custos Estimados por Percentuais de Outros Custos

Existem custos que são estimados por intermédio de percentuais sobre o custo de outros serviços. Esses percentuais podem ser diferentes, conforme a parte da obra em cima da qual o percentual se aplica, seja esta uma estrutura, serviço, composição básica, serviço de terceiros ou custo gabarito. Esses serviços são inseridos no projeto através dos parâmetros para os cálculos, no campo denominado Custos Estimados (c/ percentuais).

Partindo-se do ambiente principal, faz-se acesso à classe Projeto e depois ao projeto "UHE EXEMPLO".



Seleciona-se o campo Parâmetros "Default" para os Cálculos e aciona-se o botão de comando Acessar.




Seleciona-se o campo Custos Estimados (c/ percentuais)  e aciona-se o botão de comando Acessar.



Acessa-se uma lista na qual devem ser inseridos os custos estimados por percentuais. Como estes parâmetros são herdados por todo o projeto, a princípio este custo será estimado sobre o custo final de todas as estruturas e instalações industriais que formam o projeto. Aparece na lista o custo correspondente aos "Eventuais". Para incluir outros custos estimados por percentuais, aciona-se o botão de comando Inserir e listam-se todos os custos estimados passíveis de serem inseridos.




Seleciona-se o custo (um tipo de serviço) "GE10 DESPESAS DIVERSAS [global]" e aciona-se o botão de comando OK.




Uma vez inserida a referência ao custo estimado, deve-se definir o percentual que servirá de base para o cálculo deste custo. Aciona-se o botão de comando Acessar.



É solicitado o percentual, que aparece, aqui, já preenchido com o valor "5". Aciona-se o botão de comado OK.



Deste modo, um custo identificado por "GE10 DESPESAS DIVERSAS [global]" terá seu custo estimado em 5% do custo das estruturas e das instalações industriais. Suponha-se, entretanto, que as "despesas diversas" devam ser estimados somente sobre as estruturas, não incidindo sobre o custo das instalações industriais. Assim sendo, seleciona-se a linha "001 UHE EXEMPLO" na caixa Caminho e aciona-se o botão de comando Voltar.



Seleciona-se o campo Instalações Industriais e aciona-se o botão de comado Acessar.



Acessam-se os Parâmetros "Default" para os Cálculos (Obras Civis), que herdam os serviços estimados definidos nos parâmetros do projeto.



A indicação <<default>> mostra que o valor para o campo Custos Estimados (c/ Percentuais) está sendo herdado. Acessa-se este campo.

[image: image41.png]BancodeDados Impressdo _eXportagio (1ol ci0 Em aluda

Caminho

Projeto
001 UHE EXEMPLO
Instalagdes Industi

Parémetros "Default" para os Calculos (Obras Civis]
Custos Estimados (¢/ Percentuais) <default)>

Dados
Servigo com Custo Estimado Percentual
> GE04 EVENTUAIS [global] 10.00

-> GE10 DESPESAS DIVERSAS [global] 5.00

Acessar Navegar apaGar inseR voltar





Como esperado, o custo "GE10 DESPESAS DIVERSAS [global]" está na lista. Para que ele não incida sobre as instalações industriais, deve-se apagá-lo deste local. Seleciona-se a linha correspondente e aciona-se o botão de comando Apagar.



Aciona-se o botão de comando Sim para confirmar a remoção.



Uma vez retirado o custo estimado, chega-se à situação desejada.


8.6 - Inclusão de Serviços Automáticos

Existem três serviços automáticos no SISORH. Estes serviços apenas precisam ser referenciados em um local do projeto para que o sistema calcule os seus custos. São eles:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
"MB01 MOBILIZAÇÃO [global]";

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
"MB02 DESMOBILIZAÇÃO [global]";

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
"GE02 DESPESAS FINANCEIRAS [global]".

Estes serviços são inseridos, em geral, na estrutura "G GERAL", dentro da subestrutura "GER GERAL", como mostra o exemplo a seguir.

Acessa-se a lista onde são inseridas as referências a estruturas que comporão o projeto.




Aciona-se o botão de comando Inserir para inserir a referência à estrutura desejada.



Como sabe-se qual a estrutura que será inserida, seleciona-se a linha Código na caixa Campo de Busca e preenche-se com "G" a primeira linha da caixa Valores para o Campo. Aciona-se o botão de comando Confirmar.



A referência à estrutura "G GERAL" é inserida e acessa-se este campo, pressionando-se o botão do mouse duas vezes sobre ele.



Acessa-se o campo de definição das subestruturas que comporão esta estrutura.



Aciona-se o botão de comando Inserir para preencher a lista.



Como se sabe qual a subestrutura que será inserida, seleciona-se a linha Código na caixa Campo de Busca e preenche-se com "GER" a primeira linha da caixa Valores para o Campo. Aciona-se o botão de comando Confirmar.



A referência a esta subestrutura é inserida e acessa-se este campo, acionando-se o botão de comando Acessar.



Acessa-se o campo de definição dos serviços que comporão a subestrutura e aciona-se o botão de comando Inserir, seguido do botão de comando Listar para se obter a lista de todos os serviços possíveis de serem inseridos nesta subestrutura.



Selecionam-se os serviços desejados e aciona-se o botão de comando OK.



As referências aos três serviços automáticos selecionados são inseridas. Acessa-se o campo correspondente ao serviço "MB01 MOBILIZAÇÃO [geral]".



Pode-se notar que para os serviços automáticos somente existe a definição dos parâmetros para o cálculo. Não existem definições de composições básicas, serviços de terceiros ou custos gabarito.


8.7 - Inclusão de Serviços Estimados por Percentuais do Total

Alguns serviços são estimados como percentuais que incidem sobre o custo final do projeto. Como dito no item 2.3.4, a aplicação destes percentuais obedece a uma ordem de precedência definida no próprio serviço. 

Apresenta-se um exemplo de inclusão destes serviços. Parte-se da penúltima tela do exemplo anterior.



Aciona-se o botão de comando Inserir e, em seguida, o botão de comando Listar.



Seleciona-se o serviço estimado desejado e aciona-se o botão de comando OK,



Inserida a referência desejada, acessa-se o campo correspondente ao "serviço" "GE05 LUCRO [global]".



Pode-se notar que os serviços estimados têm um campo (Percentual) no qual se indica qual o percentual que será adotado para o cálculo do seu custo. Este campo aparece aqui sendo preenchido.


8.8 - Utilização do BDI de Forma Analítica

O BDI
pode ser computado de forma analítica, com o seu percentual sendo calculado com base no custo de serviços indicados. O exemplo a seguir mostra como os custos de todos os serviços da estrutura "G GERAL" podem ser incluídos como despesas BDI.

Acessa-se o primeiro ambiente de definição dos dados do projeto.



Acessa-se o campo Informações Gerais do Projeto.



Define-se a forma de cálculo do BDI através do campo Tipo de Cálculo do BDI, que é preenchido com o valor "Analítico". Aciona-se o botão de comando Voltar.



Acessam-se os Parâmetros "Default" para os Cálculos, uma vez que deseja-se informar que, por "default", todos os serviços do projeto não devem ser computados como despesas BDI e sim como custos diretos.
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Existem dois campos de definição de BDI. Neste caso, preenche-se o relativo ao cálculo analítico. Este campo é preenchido com o valor Não para indicar que, por "default", os serviços não devem ser computados como despesas BDI. Aciona-se o botão de comando Voltar.



Acessa-se o campo de definição das estrutras para poder-se alterar o valor "default" estipulado, no caso da estrutura "G GERAL".



Acessa-se o campo relativo à estrutura "G GERAL".



Acessa-se o campo relativo aos parâmetros "default" para os cálculos da estrutura.



Como esperado, o campo Entra como BDI (cálculo analítico) aparece com a indicação <<default>> e com valor "Não". Acessa-se este campo e altera-se o valor para "Sim".



O campo, agora, aparece com a indicação <<preenchido>> e, assim, os serviços desta estrutura, por "default", irão ser computados como despesas BDI.


8.9 - Criação de Composições Básicas Exclusivas

O usuário pode ter interesse em criar composições básicas que levam em conta, já em seus dados, algumas condições específicas do projeto que está sendo orçado e que não são parametrizadas pelo SISORH. Nesse caso, ao invés de criar uma composição na lista de composições disponíveis para todos os projetos, ele deve optar por criar a composição como parte do projeto em questão. Imagine-se, por exemplo, que se deseja criar uma composição agrupando todos os serviços básicos que envolvem a obtenção do custo do concreto sem cimento e armadura. Nesta composição estará especificado um traço de concreto que possivelmente será específico para a obra em questão. Sendo assim, o usuário deve criar essa composição exclusiva dentro do próprio projeto, como é mostrado na seqüência de telas a seguir, iniciando-se pela primeira tela correspondente ao projeto "UHE EXEMPLO".



Acessa-se o campo Composições Básicas Exclusivas.



Acessa-se o campo Composições Simples, uma vez que o tipo de composição que se deseja criar não é do tipo Equipe de Mão-de-Obra.



Aparece, então, uma lista ainda vazia. Aciona-se o botão Inserir e define-se o código da composição exclusiva a ser criada.



Uma vez criada a composição, acessa-se a linha correspondente.



A tela acima mostra o preenchimento dos dados da composição. Os campos Código, Nome e Unidade já aparecem após o seu preenchimento. Se deseja-se criar uma composição que agrega outras composições, como é o caso da composição de concreto que se está criando, deve-se acessar o campo Composições Básicas Associadas com Incidências.



Devem ser escolhidas agora as composições filhas da composição de concreto. Aciona-se o comando Inserir para se definir quais são essas composições e, posteriormente, acessa-se a linha correspondente a cada uma para se estabelecer a respectiva incidência na composição de concreto.



Uma vez definidas as incidências, retorna-se à tela principal da composição pressionando-se a tecla <ESC>.



Deve-se agora acessar o campo Serviços onde pode Ocorrer para que torne-se possível inserir a composição dentro dos serviços.



Deve-se inserir os serviços e definir se a quantidade da composição contribui para a quantidade do serviço.



Note-se que a composição não contribui para a quantidade do serviço. Isso ocorre porque a composição "CONC08 CONCRETO ESTRUTURAL CONCRETAGEM [m3]", inserida como filha, já contribui. Evita-se assim que a quantidade seja contada em dobro.


8.10 - Cadastramento do Complemento do Orçamento Padrão Eletrobrás

O SISORH permite que os valores das contas do Orçamento Padrão Eletrobrás sejam cadastrados diretamente. Esse procedimento é útil para que se possa obter o valor total de um orçamento. O Orçamento Padrão Eletrobrás é formado então por uma parte mapeada automaticamente a partir do Orçamento por Estruturas e outra cadastrada diretamente. A seqüência de telas a seguir exemplifica o cadastramento dessas contas. Inicia-se a partir da primeira tela da UHE EXEMPLO.
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Acessa-se o campo Complemento do Orçamento Eletrobrás.



Deve-se definir a data a que os custos se referem e o expoente da potência de dez que multiplica os custos (por exemplo, se os custos estão em milhares, o expoente é 3).



Acessa-se então o campo Contas.



Aciona-se o botão Inserir para se selecionar as contas. Neste nível, são apresentadas apenas as Contas Intermediárias. Para que se possa associar custos a contas mais elementares, torna-se necessário inserir subcontas como se verá a seguir.



Foram inseridas aqui as contas intermediárias correspondentes a turbinas e a geradores. Para se definir o custo  das turbinas, por exemplo, acessa-se a linha correspondente.



Pode-se agora definir um custo total para as turbinas ou acessar o campo Subcontas para definir o valor da conta discriminado em subcontas. Quando são definidos valores para as subcontas, os valores associados a contas de globalização não são considerados. Opta-se, neste exemplo, por se acessar o campo onde são definidas as subcontas da conta "13.13.00.23.28 Turbinas [global]".



Deve-se agora acionar o botão Inserir e escolher as subcontas nas quais serão lançados custos.
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Aparecem aqui as subcontas escolhidas. Para definir os valores da conta "Custo FOB", deve-se acessar a linha correspondente.
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Aparecem aqui os valores já definidos  para o "Custo FOB" das turbinas. Note-se que a quantidade é definida em toneladas. Para preencher os valores das demais contas do Complemento do Orçamento Padrão Eletrobrás, o usuário deve agir de forma análoga.
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