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Capítulo 11 - Aplicativo ZONA

Este aplicativo destina-se à definição ou à redefinição de uma das zonas de uma subestrutura, bem como à definição de linhas divisórias que sejam necessárias nesse processo.

Quando esta zona ainda não existe, uma mensagem comunica o fato ao usuário. Se esta é a primeira vez que se definem dados sobre a subestrutura onde a zona se encontra a caixa de diálogo de limites é apresentada. 

Quando a zona existir, um hachurado mostra a forma que foi definida para ela.

Além dos comandos apresentados no capítulo 8, os comandos descritos a seguir fazem parte deste aplicativo.

O sistema de coordenadas corresponde, da mesma forma que no capítulo anterior, a afastamentos em relação ao eixo e a cotas.
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11.1 - Comando Linhas

Agrupa todos os comandos relacionados à manipulação das linhas que delimitam as zonas de uma subestrutura. Executa exatamente os mesmos comandos descritos para o comando Linhas no aplicativo LINHAS (capítulo 10).


11.2 - Comando Redef.

Agrupa os comandos que permitem a (re)definição do formato da zona, conforme mostrado na figura a seguir.
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11.2.1 - Comando Ponto

Permite a redefinição da zona através da indicação de um ponto que seja interno à zona e que seja parte de uma região fechada delimitada pelas linhas divisórias.

O procedimento deve ser o seguinte:

1.
Acionar o comando.

2.
Quando aparecer a mensagem "Escolha um ponto interno à zona", escolher o ponto interno à zona, conforme explicado no item 7.7.

Caso tenha sido possível definir uma zona a partir do ponto indicado, aparecerá um hachurado na zona.

Caso não tenha sido possível definir uma zona a partir do ponto escolhido, a mensagem "ERRO: Zona inválida" será mostrada na linha de comando.


11.2.2 - Comando Seleção

Permite a redefinição da zona quando esta não pode ser redefinida através do comando Ponto. Existem situações em que uma zona é subdividida em outras, mas deseja-se definir a zona mais ampla. O comando Ponto não permite essa definição pois a escolha da zona sempre levaria à seleção de uma de suas subdivisões. O comando Seleção permite que, antes de se escolher um ponto interno, selecionem-se quais linhas divisórias devem ser levadas em consideração. As demais linhas são escondidas para que se possa fazer a escolha do ponto interno.

O procedimento deve ser o seguinte:

1.
Acionar o comando.

2.
Quando aparecer a mensagem "Selecione as linhas que envolvem a zona e pressione <ENTER>" na linha de comando e o cursor passar a indicar uma seleção, escolher as linhas que devem ser levadas em consideração na escolha do ponto interno e pressionar <ENTER>.

A partir deste ponto, o procedimento é o mesmo descrito para o comando Ponto.
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