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Capítulo 5 - Mudanças nos Cálculos e nos Resultados

A forma de geração dos orçamentos foi ligeiramente alterada, de forma a incluir o cálculo de quantidades. Da mesma forma como era feito anteriormente, os resultados continuam sendo armazenados como objetos. Isso também é válido para os resultados gerados pelo dimensionamento. A única alteração nos cálculos que eram feitos diz respeito ao cálculo dos custos dos serviço inseridos em Projetos - Dimensionamento, como visto a seguir. Para os projetos dessa classe, os volumes são automaticamente calculados antes do cálculo do custo dos serviços.

5.1 - O Cálculo de Volumes das Zonas

Ao longo do eixo de cada trecho de cada subestrutura são calculadas seções transversais. A distância entre as seções transversais pode ser determinada através das opções do processo orçamentário (item 2.2).

Em cada uma das seções transversais, calcula-se a área de cada zona acima da sua  linha de corte (a linha da fundação ou um deslocamento em relação a ela). São calculados volumes parciais de cada zona através do produto da distância entre duas seções consecutivas pela média das áreas calculadas para a zona nessas seções. Para se obter o volume de cada zona, faz-se o somatório dos volumes parciais ao longo de todo o eixo.

5.2 - O Cálculo de Volumes de Escavação

Os volumes de escavação são calculados de forma semelhante à das zonas, sendo diferente apenas o processo de obtenção das áreas de escavação em solo e rocha.

Em cada seção transversal, descobrem-se os dois pontos de interseção entre a envoltória da subestrutura e a linha da fundação. Admite-se então que a área de escavação em rocha será delimitada inferiormente pela fundação, lateralmente pelos taludes de escavação em rocha, que partem das interseções calculadas,  e superiormente pela linha da rocha. É tratada como caso especial a ausência de escavação em rocha.

A escavação em solo é delimitada inferiormente pela linha da rocha, lateralmente pelos taludes de escavação em solo, que partem das interseções dos taludes de escavação em rocha com a linha da rocha, e pela linha da superfície.


5.3 - Alterações no Cálculo do Custo dos Serviços

Os serviços dos Projetos da classe Projeto - Dimensionamento são calculados de forma semelhante ao relatado em SIS 6.1.4. O procedimento em relação aos parâmetros continua inalterado, assim como a solicitação do cálculo dos custos unitários das composições básicas, serviços de terceiros e custo gabarito. O quantitativo desses itens é que passou a ser fornecido por uma combinação linear de volumes calculados para a subestrutura onde o serviço será executado.

O volume de cada zona a que um item (composição, serviço de terceiros ou custo gabarito) está associado é multiplicado pelo respectivo coeficiente. O somatório desses produtos, juntamente com o termo independente, possivelmente cadastrado, fornece o quantitativo do item.

Os custos unitários desses componentes são multiplicados pelas respectivas quantidades e somados para se obter o custo total do serviço. 

5.4 - A Classe Resultados do Dimensionamento

É gerado um objeto desta classe para cada estrutura de um projeto do tipo Projeto-Dimensionamento. Cada objeto descreve a obtenção dos quantitativos da estrutura. Esses objetos são apresentados segundo o Ambiente de Listagem de Resultados, apresentado em SIS 6.4.2. Para cada estrutura, temos os seguintes resultados:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Estrutura: Referência à estrutura.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Subestruturas: A lista de subestruturas que compõem a estrutura. Para cada trecho de subestrutura, tem-se o seguinte:

1.
Referência à subestrutura.

2.
Trecho: Identificador do trecho da subestrutura.

Dados referentes ao dimensionamento da subestrutura, contendo:

3.
Eixo: Um campo AutoCAD a partir do qual se faz acesso ao aplicativo AutoCAD (EIXO (só para leitura) - capítulo 14) que mostra o formato do eixo da subestrutura no trecho.

4.
Envoltória: Um campo AutoCAD a partir do qual se faz acesso ao aplicativo AutoCAD (ZONA (só para leitura) - capítulo 14) que mostra o formato da envoltória da subestrutura.

5.
Zonas: Lista das zonas que compõem a subestrutura. Para cada uma, existem os campos mostrados no item 5.4.1.

6.
Talude de Escavação em Solo: O talude que foi utilizado para a escavação em solo.

7.
Talude de Escavação em Rocha: O talude que foi utilizado para a escavação em rocha.

8.
Volume de Escavação em Solo: O volume que foi calculado para a escavação em solo.

9.
Volume de Escavação em Rocha: O volume que foi calculado para a escavação em rocha.

5.4.1 - Resultado de uma Zona

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Nome: Nome da zona.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Formato: Um campo AutoCAD a partir do qual se faz acesso ao aplicativo AutoCAD (ZONA (só para leitura) - capítulo 14) que mostra o formato desta zona.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Deslocamento da Linha de Corte em Relação à Fundação: Indica o valor do deslocamento da linha de corte em relação à linha da fundação, se houver.
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Volume Calculado: O volume que foi calculado para a zona.

5.5 - Alterações nos Resultados de Serviços

A discriminação da obtenção dos custos de cada composição básica, serviço de terceiros ou custo gabarito, dentro dos relatórios que mostram o cálculo do custo de serviços, passou a conter novas informações, quando o orçamento se refere a um projeto do tipo Projeto-Dimensionamento. Passaram a ser informados também dados referentes ao cálculo dos quantitativos. Por isso, para cada item desses, a relação de campos passou a ser a seguinte:

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Item: Referência a objeto a partir do qual o cálculo do custo unitário do item (composição básica, custo gabarito ou serviço de terceiros) pode ser pesquisado. No caso de composições básicas, é referenciado diretamente o objeto que mostra tal cálculo, conforme apresentado em SIS 6.2.5. No caso de serviços de terceiros e custos gabarito é referenciado um relatório intermediário que permite verificar o período de execução do item e dá acesso a um outro objeto onde o cálculo do custo unitário é apresentado (conforme descrito em SIS 6.2.10 para serviços de terceiros ou SIS 6.2.11 para custos gabarito).

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Termo Independente:  Termo independente utilizado na combinação linear sobre o volume das zonas da subestrutura onde o item está sendo executado.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Zonas: Lista de zonas utilizadas na combinação linear de cálculo da quantidade do item, com as seguintes informações para cada uma:

1.
Referência a objeto que descreve a zona cujo volume será usado na combinação linear, conforme descrito no item 5.4.1. Os objetos correspondentes a escavações em solo e rocha mostram apenas o nome da zona e o volume calculado.

2.
Volume Calculado: Volume calculado para a zona.

3.
Coeficiente: Coeficiente aplicado ao volume na combinação linear.

4.
Contribuição para a Quantidade: Contribuição para a quantidade do item correspondente à zona.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Quantidade Total: Quantidade resultante da combinação linear.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Custo Unitário: Custo unitário do item.

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Custo Total: Contribuição do item para o custo total do serviço.
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