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Pergunta 1 O item 3.2.11 solicita que cabos e transceptores sejam capazes de se conectar a SFP+, 10Gb 
BaseT e 1Gb BaseT. No item 3.3.24 é solicitado que o servidor tenha interfaces de no mínimo 25 Gigabit 
Ethernet.  
 
Ocorre que para atender a velocidade de 1Gb BaseT, solicitado no item 3.2.11, é necessário que a interface 
do servidor seja de 20 Gigabit.  
 
Sendo assim, solicitamos que seja considerado e aceito conexões de servidor a 20 Gigabit. 
 
 
Resposta 1 Após análise da área requisitante temos: 
 
Onde se lia: 
 3.2.11 Serão aceitos cabos (Breakout ou DAC) e transceptores fornecidos junto com o equipamento para 
que este seja capaz de conectar os switches em sua melhor taxa de transferência a: 

·         4 portas SFP+ (2 portas saindo de cada switch) 
·         4 portas 10Gb 10GBASE-T RJ45 (2 portas saindo de cada switch) 
·        4 portas 1Gb 10GBASE-T RJ45 (2 portas saindo de cada switch)        

  
Leia-se: 
3.2.11 Serão aceitos cabos (Breakout ou DAC) e transceptores fornecidos junto com o equipamento 
para que este seja capaz de conectar os switches em sua melhor taxa de transferência a: 

·         4 portas SFP+ (2 portas saindo de cada switch) 
·         4 portas 10Gb 10GBASE-T RJ45 (2 portas saindo de cada switch) 
·        4 portas 1Gb 1000BASE-T RJ45 (2 portas saindo de cada switch) 

  
Onde se lia: 
3.3.24 Possuir interfaces de rede de no mínimo 25 Gigabit Ethernet com as seguintes características 
técnicas: 
  
Leia-se: 
3.3.24 Possuir interfaces de rede de no mínimo 20 Gigabit Ethernet com as seguintes características 
técnicas: 
 


