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1. OBJETIVO

Estabelecer a forma de apresentagdo da documentagao relacionada a Sistemas de
Armazenamento Hidrdulico de Energia (SAH) com vistas ao processo de Cadastramento e
Habilitacdo Técnica dos empreendimentos na Empresa de Pesquisa Energética — EPE.
Operacionalizam-se, desta forma, as normas infralegais que regem esse processo.

Adicionalmente, cabe ressaltar que os parametros e informacdes fornecidos pelo
empreendedor para cadastramento e habilitacdo técnica serdo utilizados para fins de participacao
nos LeilGes e para a composicdo dos contratos de compra e venda de energia e/ou poténcia, além
dos documentos que constituirdo os Atos de Autorizacdo do Poder Concedente, na hipdtese de sua
energia e/ou poténcia vir a ser objeto de contratacdo como vendedor nos Leildes.

Estas Instrucdes se aplicam aos empreendedores interessados em participar dos LeilGes de
compra de energia e/ou poténcia proveniente de Sistemas de Armazenamento Hidraulico de
Energia.

2. DIRETRIZES E REQUISITOS GERAIS

Estas InstrucOes estabelecem os requisitos para a apresentacdo da documentacdo dos
projetos de Sistemas de Armazenamento Hidraulico de Energia na EPE para fins de analise técnica.

A documentacado requerida devera ser apresentada em formato digital — por meio de upload
— pelos agentes até a data limite para cadastramento prevista na Portaria de Diretrizes do leildo. A
EPE podera publicar orientagGes adicionais sobre procedimentos de apresentacdo dos documentos,
cabendo aos agentes acompanhar essas publicacbes em www.epe.gov.br.

O projeto devera observar a legislacdo, a regulamentacdo e as normas técnicas aplicaveis, em
suas versoes vigentes, incluindo os Procedimentos de Rede do ONS, as Resolu¢cdes Normativas da
ANEEL, normas como ABNT e IEC, bem como outros regulamentos, cédigos, padrées e requisitos
técnicos aplicaveis as instalagdes, equipamentos, sistemas e a conexdo do empreendimento.

No decorrer da analise a EPE podera exigir informacdes e documentos adicionais e promover
diligéncias com vistas a complementacdo das andlises necessdrias a habilitacdo técnica dos
empreendimentos. Para tanto, a EPE podera formalizar estas exigéncias por meio do Sistema AEGE
ou emitir uma notificacdo encaminhada ao Representante Legal designado no Sistema AEGE.

Deverdo constar da documentacdo regularizada, obrigatoriamente, o nimero da revisdo e a
respectiva data.

Destaca-se que, no decorrer da andlise, se for constatada a incompletude da documentacao
apresentada, o cadastramento serd considerado ineficaz. A ineficacia de cadastramento sera
informada por meio de notificagao encaminhada ao Representante Legal.


http://www.epe.gov.br/

3.DA SOLICITACAO DE CADASTRAMENTO E HABILITACAO
TECNICA

3.1. Preenchimento do AEGE

A EPE disponibiliza o Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de
Energia — AEGE a fim de possibilitar aos empreendedores a insercdo dos dados de seus
empreendimentos neste sistema, a qualquer tempo, independentemente da realizacdao dos Leildes.

Ainclusdo dos dados do empreendimento nesse sistema serd um dos elementos constitutivos
para o seu futuro Cadastramento e Habilitagao Técnica com vistas a participagao nos Leildes.

Para o preenchimento do AEGE devem ser observadas as instrugdes constantes do MANUAL
DO AEGE PARA EMPREENDEDORES (EPE-DEE-RE-028/2009), disponivel no sitio da EPE na internet,
www.epe.gov.br.

Os valores informados de Orcamento sao de responsabilidade do empreendedor e deverao
refletir, com base nas melhores informagdes disponiveis, os investimentos estimados para o
empreendimento, tendo como referéncia a data-base estipulada na Portaria de Diretrizes do leildo.

As informacgdes prestadas poderdo ser utilizadas, de forma anonimizada, como subsidio a
analises relacionadas ao Leildo e outros estudos de planejamento energético elaborados pela EPE,
incluindo o Plano Decenal de Expansdo de Energia — PDE e o Plano Nacional de Energia — PNE.

3.2. Regularizac¢ao dos Dados do AEGE e da Documentacao

No decorrer da andlise técnica poderao ser solicitadas regularizacées nos dados inicialmente
informados no AEGE e na documenta¢dao apresentada no cadastramento. Para tanto, serdao
enviados ao interlocutor e ao representante legal e-mails nos quais serdo solicitadas as adequacdes
necessarias.

A edicdo dos dados no AEGE deverda seguir os procedimentos informados no MANUAL DO
AEGE PARA EMPREENDEDORES (EPE-DEE-RE-028/2009).

3.3. Requerimento de Cadastramento

A solicitacdo de Cadastramento e Habilitacdo Técnica deverd ser feita por meio de um
requerimento a EPE, por meio de upload, em conjunto com os demais documentos estabelecidos
nas Portarias especificas dos leildes e nestas Instrucdes.

E importante destacar que é de inteira responsabilidade do empreendedor certificar-se de
que a totalidade dos documentos foi carregada no local disponibilizado para upload. Caso se
verifique que um ou mais arquivos digitais estejam corrompidos, o empreendimento podera nao
ser cadastrado ou podera ter seu cadastro invalidado.

Ressalta-se ainda que é vedada a alteragdo das caracteristicas técnicas de um projeto apds o
prazo final de cadastramento, sob pena de ndo habilitagao.


https://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/instrucoes-para-cadastramento
http://www.epe.gov.br/
https://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/instrucoes-para-cadastramento

4. DOCUMENTACAO EXIGIDA

4.1. Memorial Descritivo

Devera ser incluido na documentacdo do processo de habilitacdo técnica o Memorial
Descritivo do projeto, caracterizando de forma inequivoca o SAH e contendo, no minimo, as
informacgdes indicadas a seguir.

Destaca-se que todas as informacgdes apresentadas no Memorial Descritivo deverdo estar em
conformidade com aquelas declaradas na Ficha de Dados cadastrada na EPE.

A. Caracterizacdao do Empreendimento
A.1. Descri¢ao do SAH

O Memorial deve incluir uma breve descricdo do SAH, contendo a localizacdo, a capacidade
instalada no modo de geragdao e a capacidade maxima de armazenamento, demonstrando a
correspondéncia com a Ficha de Dados e demais documentos cadastrados.

A.2. Levantamentos e dados basicos de cartografia, geologia, geotecnia e hidrologia

Deverdo ser descritos, de forma resumida, os dados e levantamentos utilizados como subsidio
ao desenvolvimento do projeto, indicando suas respectivas fontes, métodos de obtencdo e nivel de
detalhamento.

Com relacdo a base cartografica, devera ser informado se foram realizados levantamentos
aerofotogramétricos, indicando os métodos empregados, a escala dos produtos cartograficos
resultantes (1:10.000, 1:2.000 etc.) e sua adequacdo ao nivel de detalhamento dos estudos
realizados.

Os produtos cartograficos resultantes de levantamentos realizados especificamente para o
empreendimento deverdo ter sua acurdcia posicional planimétrica e altimétrica avaliada, devendo
atender aos requisitos da Classe A do Padrdo de Exatiddo Cartografica para Produtos Cartograficos
Digitais (PEC-PCD), considerando a escala correspondente. Os pontos utilizados para verificacdo da
acuracia deverdo ser obtidos por métodos topograficos ou geodésicos adequados e ser
independentes daqueles empregados como apoio ou controle do levantamento
aerofotogramétrico.

Todos os dados geoespaciais devem estar vinculados ao sistema de referéncia SIRGAS 2000
com altitudes ortométricas ou normais referentes ao marégrafo de Imbituba.

Deverdo ser apresentados os estudos geoldgico-geotécnicos desenvolvidos, por meio de
relatérios ou mapas, abordando as caracteristicas do local onde sera inserido o trabalho além de
areas possiveis de exploracao para material de construcdo (solo, rocha e areia).

Para empreendimentos cujo potencial de geracdo decorra, total ou parcialmente, de
afluéncias naturais ao reservatorio superior, além da energia armazenada por bombeamento,
deverd ser apresentado estudo hidroldgico que caracterize essas afluéncias e demonstre sua
contribuicdo para a disponibilidade hidrica e para o desempenho operativo esperado do
empreendimento.

A.3. Caracterizagao das estruturas principais

A.3.1. Reservatorios, Barragens e Diques



Deverd ser apresentada a concepcdo dos reservatérios superior e inferior, indicando se serdo
constituidos por novas estruturas, pelo aproveitamento de reservatérios existentes ou por
combinac¢ado dessas alternativas.

No caso de utilizacdo de reservatérios existentes, deverdo ser descritas as intervengdes
necessdrias a implantacdo do SAH, incluindo, quando aplicavel, alteamento ou adequacdo de
barragens e diques, implantagao de novas estruturas, execugao de ensecadeiras para construgao de
tomadas d’agua e demais interven¢des associadas, bem como os impactos temporarios e
permanentes sobre a operacao e sobre os demais usos da agua do reservatdrio existente.

Para novas estruturas, deverdo ser apresentados e justificados os tipos de barragens e diques
previstos para os reservatérios superior e inferior, considerando as caracteristicas topograficas,
geoldgicas, geotécnicas e hidroldgicas locais. Deverdao ser informados, quando aplicavel, os
principais materiais constituintes e sua origem, os métodos e a sequéncia construtiva, bem como as
principais dimensdes das estruturas, incluindo altura maxima, comprimento, inclinacdo dos taludes
e borda livre.

Para reservatoérios formados ou permanentemente conectados a cursos d’agua, deverd ser
apresentada avaliacdo dos processos de sedimentacdo e, quando aplicavel, das medidas previstas
para seu controle ou manejo.

Deverdo ainda ser descritas as estruturas de extravasamento, descarga e demais dispositivos
de seguranca hidraulica, quando existentes, incluindo suas principais caracteristicas e os critérios
adotados para seu dimensionamento.

A concepgdo, o dimensionamento, a implantacdo e a operacdo dos reservatoérios, barragens e
digues deverdo observar, quando aplicavel, os requisitos estabelecidos na legislacdo e na
regulamentacdo especificas relativas a seguranca de barragens, sem prejuizo das demais exigéncias
legais e normativas pertinentes.

A.3.2. Circuito hidraulico e obras subterraneas

Deverdo ser identificados e descritos os principais componentes do circuito hidraulico
compreendido entre os reservatdrios superior e inferior, incluindo, quando aplicavel, tomadas e
estruturas de restituicdo d’dgua, canais, tuneis, pocgos (shafts), condutos forgados, bifurcacées e
chaminés de equilibrio.

A descricdo deverd contemplar a disposicdo, localizagdo e principais caracteristicas dos
equipamentos e dispositivos associados ao circuito hidraulico, tais como grades, comportas,
valvulas, porticos e equipamentos de icamento, revestimentos metdlicos, valvulas borboleta ou
esféricas, entre outros.

Além das estruturas integrantes do circuito hidrdulico, deverdo ser descritas as principais
obras subterraneas associadas ao SAH, com indicacdo de suas dimensdes principais, incluindo,
quando aplicdvel, tuneis e galerias de acesso, cavernas da casa de forga, cavernas de
transformadores, pocos de acesso, galerias auxiliares e demais estruturas subterraneas relevantes.

A.3.3. Unidades Reversiveis

Deverao ser descritas as principais caracteristicas dos equipamentos eletromecanicos do SAH,
incluindo a composicdo e o arranjo das maquinas hidrdulicas e elétricas.

A tecnologia das mdaquinas elétricas deverd ser especificada quanto a possibilidade de
operacdo com rotacdo fixa ou varidvel. No caso de rotacdo varidvel, devera ser indicado o tipo de



tecnologia adotada, como DFIM (Doubly-Fed Induction Machine) ou CFSM (Converter-Fed
Synchronous Machine), conforme ilustra a figura abaixo.

Synchronous Machine
Fixed-Speed PSH

Grid

Block

Transformer

Synchronous
Machine

DFIM Adjustable- CFSM Adjustable-
Speed PSH Speed PSH
Grid Grid

Block
Transformer

Block
Transformer

Frequency
Converter

Frequency (Full Size)

Converter

Induction
Machine

Synchronous
Machine

DFIM — Doubly-Fed Induction Machine
CFSM — Converter-Fed Synchronous Machine

Figura A.3.3 — Tecnologias de maquinas elétricas para SAH com rotacgao fixa e variadvel. (Fonte: Technology
Strategy Assessment - Pumped Storage Hydropower)

O arranjo das unidades deverad ser caracterizado pela composicdo e disposicdo das maquinas
elétricas e hidraulicas, pela orientacdo dos eixos e pela forma de acoplamento entre os
equipamentos. Quando existentes, deverdo ser identificados os dispositivos empregados para
acoplamento, desacoplamento ou transmissao de poténcia, tais como acoplamentos mecanicos e
conversores de torque hidraulico. Os exemplos apresentados a seguir tém carater meramente
ilustrativo e ndo abrangem todas as configuracgdes possiveis.

Quadro A.3.3 — Arranjos tipicos de unidades reversiveis para SAH.

Motor-gerador

Turbina-bomba

Exemplo 1: Arranjo binario, com eixo vertical, composto por
uma turbina-bomba e um motor-gerador, com acoplamento
direto.

Turbina

Motor-gerador Bomba

Conversor de
torque hidraulico

Exemplo 2: Arranjo terndrio, com eixo horizontal, composto
por uma turbina, uma bomba e um motor-gerador, com
acoplamento da bomba por meio de conversor de torque
hidraulico.

Motor

Bomba

Gerador

Turbina

Exemplo 3: Arranjo quaternario, com eixo vertical e
acoplamento direto, no qual as unidades de gera¢do e de
bombeamento sdo independentes.



https://www.energy.gov/sites/default/files/2023-07/Technology%20Strategy%20Assessment%20-%20Pumped%20Storage%20Hydropower.pdf
https://www.energy.gov/sites/default/files/2023-07/Technology%20Strategy%20Assessment%20-%20Pumped%20Storage%20Hydropower.pdf

A.4. Caracterizacao do desempenho

A.4.1. Capacidade util de armazenamento, duragao de fornecimento e recomposi¢ao

Deverd ser demonstrada a capacidade util de armazenamento do SAH, expressa em MWh,
correspondente a energia elétrica efetivamente disponivel para entrega no ponto de referéncia
definido para o leildo entre as condi¢des operativas maxima e minima dos reservatorios. O cdlculo
deverd considerar a variacdo dos parametros operativos e de desempenho como quedas,
rendimentos e perdas para cada condicdo de armazenamento.

Devera ser demonstrado o tempo durante o qual o empreendimento é capaz de fornecer
continuamente a poténcia declarada, considerando as condi¢cdes mais restritivas ao longo do ciclo.

De forma andloga, deve ser demonstrado o menor tempo para recompor o armazenamento
até o valor maximo, considerando a poténcia maxima das motobombas e a variacdo dos parametros
operativos com os niveis d’agua dos reservatorios.

A.4.2. Primeiro enchimento e reposicao

Devera ser apresentada a estratégia prevista para o primeiro enchimento dos reservatdrios e
para a reposicao das perdas volumétricas ao longo da vigéncia contratual, indicando as respectivas
fontes de suprimento hidrico. A avaliacdo devera contemplar, no minimo:

o Disponibilidade hidrica das fontes previstas para captacdo, incluindo eventuais restricoes,
condicionantes e limitacdes sazonais;

o Volume requerido e tempo estimado para o primeiro enchimento, considerando sua
compatibilidade com o cronograma de implantacdo do empreendimento;

o Equipamentos e estruturas previstos para captagdo, adugdo ou transferéncia da agua;

o Estimativa das perdas volumétricas ao longo da vigéncia contratual, incluindo evaporacao
liquida, infiltracdo, usos consuntivos e outras perdas ou desvios relevantes;

o Estratégia prevista para reposicdo dessas perdas, incluindo periodicidade e equipamentos
utilizados.

Os volumes de agua requeridos devem estar compativeis com aqueles estabelecidos nos
diplomas ambientais cadastrados.

A.4.3. Avaliacao dos efeitos em usinas associadas

Caso o SAH esteja hidraulicamente conectado a outras usinas hidrelétricas e sua implantacao
ou operacao possa produzir alteragdes significativas na operacdao ou disponibilidade de
energia/poténcia desses empreendimentos, deverd ser apresentada avaliacio dos efeitos
decorrentes da operagdo do SAH.

A avaliacdo devera explicitar as premissas, condi¢cGes operativas e metodologia adotadas,
identificando, quando aplicdvel, ganhos ou perdas de energia e poténcia nas usinas associadas, bem
como outros efeitos associados a operagdo ou usos multiplos da dgua.

A.4.4. Calculo das perdas de carga no circuito hidraulico

Deverdo ser apresentados os critérios, premissas e resultados do calculo das perdas de carga
no circuito hidrdulico, contemplando as condi¢cdes de operacdo em geracao e em bombeamento.



Os valores apresentados deverdo ser consistentes com os parametros declarados na Ficha de
Dados e com as quedas liquidas e alturas manométricas adotadas na determina¢dao do desempenho
e faixa operativa das mdaquinas hidraulicas.

A memoria de calculo devera identificar as parcelas associadas a cada trecho ou elemento do
circuito hidraulico, bem como as caracteristicas geométricas, vazao e informacdes utilizadas em sua
determinagao.

A.4.5. Calculo das perdas volumétricas

Deverdo ser determinadas as perdas volumétricas do SAH decorrentes de infiltracao,
evaporagao, usos consuntivos entre outras, durante a vigéncia contratual.

Os valores devem ser compativeis com a estratégia de reposi¢ao adotada e com os montantes
previstos nos diplomas ambientais, caso existam.

A.4.6. Calculo do rendimento do ciclo (RTE)

Devera ser apresentado o detalhamento do calculo do rendimento global do ciclo (round-trip
efficiency) declarado na Ficha de Dados, em conformidade com a defini¢ao estabelecida nestas
Instrucdes de Cadastramento.

O calculo devera explicitar as principais parcelas de perdas consideradas nos modos de
bombeamento e geragao, incluindo os rendimentos das maquinas hidraulicas e elétricas, as perdas
no circuito hidrdulico, e as perdas ou consumo interno até o ponto de conexao.

A RTE é definida como a razdo entre a energia elétrica entregue pelo SAH no modo de geracao

e a energia elétrica absorvida no modo de bombeamento, considerando um ciclo completo entre
os estados de armazenamento minimo e maximo do empreendimento, em ambos os sentidos, e as
variagoes dos niveis dos reservatorios e dos demais parametros técnicos associados ao longo do
ciclo, conforme expressao a seguir:
Y p . (Army) At

h=1"gmax h

np
Zh=1 Pb,méx (Armh) At

RTESAH =

Onde:

Pymax(Army) e Ppmsc(Army) correspondem, respectivamente, as madximas poténcias
tecnicamente disponiveis nos modos de geracdo e bombeamento para a média das condi¢des de
armazenamento correspondentes ao intervalo h; e

At corresponde ao intervalo de discretiza¢do do ciclo, definido como 1/2 hora; e

ng e n, correspondem, respectivamente, ao nimero de intervalos horarios de operagdo nos
modos de geracdo e bombeamento necessarios para percorrer o intervalo entre os estados de
armazenamento maximo e minimo do SAH, considerando o volume util definido em projeto.

O ponto de medicdo das energias consideradas no calculo da RTE serd o ponto de conexdo do
empreendimento a rede elétrica, exceto quando definido e especificado de forma diferente na
Portaria de Diretrizes do Leildo correspondente.

Para empreendimentos sujeitos a afluéncias naturais, defluéncias ou outros fluxos hidricos
externos ao ciclo de armazenamento, o calculo devera segregar seus efeitos, de forma que a energia
elétrica considerada no numerador corresponda exclusivamente a recuperagcdo da energia
armazenada por bombeamento.



A.4.7. Caracteristicas operativas e flexibilidade

Os parametros de desempenho e flexibilidade declarados deverdo considerar as condi¢Oes
operativas efetivamente previstas para o empreendimento. Deverdao ser explicitadas quaisquer
condigdes, restricdes ou dependéncias que possam limitar o atendimento aos valores declarados,
incluindo aquelas associadas aos niveis dos reservatdrios, quedas operativas, faixa operativa e
configuracdo das unidades, aos modos de operacdo ou a disponibilidade de equipamentos
auxiliares.

Sempre que aplicavel, deverdo ser indicados os critérios e as condi¢cbes de referéncia
utilizados na determinagao dos parametros declarados, de modo a permitir sua verificagdo durante
a operacdo do empreendimento.

Deverao ser informadas no Memorial Descritivo as principais caracteristicas operativas das
unidades que possam afetar ou restringir a operacdao do empreendimento e o fornecimento de
poténcia ao sistema, incluindo os tempos minimos de transicdo entre modos operativos e as taxas
de tomada e de reducdo de carga.

Quando a Portaria de Diretrizes do leildo estabelecer requisitos minimos de flexibilidade, o
Memorial Descritivo devera demonstrar explicitamente o atendimento a esses requisitos.

Deverdo ser brevemente descritos a sequéncia e os procedimentos previstos para a partida
das unidades no modo de bombeamento, incluindo, quando aplicavel, sistemas de rebaixamento
do nivel d’agua no tubo de succdo, turbinas auxiliares, conversores de frequéncia ou outros
equipamentos e dispositivos empregados no processo de partida.

A.4.8. Prestagdo de Servigos Ancilares

Deverdo ser descritos os principais servicos ancilares passiveis de prestacdo pelo SAH, em
conformidade com a regulamentacao aplicavel da ANEEL, incluindo:

o Autorrestabelecimento;

o Suporte de poténcia reativa;

o Controle primario de frequéncia;

o Controle secundario de frequéncia.
B. Desenhos e arquivos de Projeto

o Shapefiles dos reservatérios superior e inferior, representando os limites correspondentes ao
nivel d’dgua maximo normal.

o Desenho de planta georreferenciado apresentando o arranjo geral do empreendimento,
incluindo os reservatdrios, barragens e diques, circuito hidraulico, casa de forga, dreas de bota-
fora, canteiros de obras e principais acessos.

o Desenhos em cortes longitudinal e transversal da casa de forga, indicando as principais
dimensdes e cotas, bem como a disposicdao dos equipamentos principais, incluindo, quando
aplicavel, o vao e a cota da ponte rolante e a cota de referéncia das unidades reversiveis.

o Desenhos em planta da casa de forga, indicando a disposicdo dos principais equipamentos e
ambientes, incluindo, quando aplicavel, galeria mecanica, galeria elétrica, piso dos geradores,
transformadores e demais instalagdes relevantes.



C.

Desenhos em planta e perfil longitudinal do circuito hidrdulico, indicando suas principais
dimensdes, comprimentos e eleva¢Bes, bem como as principais estruturas e secdes
transversais, incluindo, quando aplicavel, tomadas e estruturas de restituicdo d’agua, canais,
tuneis, pocos (shafts), condutos forcados, bifurcacdes e chaminés ou camaras de equilibrio.

Desenhos das barragens e diques, em planta e se¢des transversais representativas, indicando
suas principais dimensdes e cotas, incluindo altura maxima, comprimento, largura e cota da
crista, cotas de fundacdo, inclinacdes dos taludes de montante e jusante e composicdo dos
materiais empregados.

Desenho em planta apresentando as principais etapas e estruturas associadas a sequéncia
construtiva, incluindo, quando aplicdvel, o desvio de cursos d’agua e as respectivas estruturas
provisdrias e definitivas;

Perfil longitudinal geoldgico-geotécnico do circuito hidraulico e das principais obras
subterraneas, indicando as unidades geoldgicas e estruturas relevantes, a posicdo das
investigacOes realizadas e os principais elementos do modelo geoldgico-geotécnico adotado no
projeto;

Diagrama unifilar principal do empreendimento até o ponto de conexao, incluindo geradores-
motores, transformadores, conversores, quando aplicaveis, servicos auxiliares, subestacdo e
instalacGes de transmissdo de interesse restrito, com indicacdo dos fluxos maximos de poténcia
nos modos de geracdao e bombeamento;

Projeto de localizacdo indicando as jazidas de materiais de construcdo a serem utilizados na
obra (solo, rocha e areia).

Diagrama Unifilar

Devera ser apresentado o Diagrama Unifilar, contendo:

©)

A representacdo das maquinas elétricas, transformadores, conversores de frequéncia,
conversores eletronicos de poténcia e respectivos elos ou barramentos CC, quando aplicaveis,
bem como dos sistemas auxiliares associados;

Representacdo da subestacdo elevadora do projeto e do sistema de interesse restrito (o
diagrama deve conter a quantidade e poténcia nominal dos transformadores, niveis de tensao,
indicacao de saidas de linha e o compartilhamento com outros projetos existentes ou futuros).

Representacdo da Conexdao do empreendimento na rede de distribuicdo, na rede bdsica ou nas
demais instalagdes de transmissdo — DIT (as caracteristicas da linha de conexao como extensao
e bitolas dos condutores bem como das demais conexdes da rede de interesse restrito devem
estar representadas).

Representacdo do Ponto de conexdao na rede da concessionaria (o nome da subestacdo de
conexdo ou das linhas a serem seccionadas devem ser apresentadas de forma clara).

D. Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART)

Deverdo ser apresentadas as AnotacbGes de Responsabilidade Técnica — ART e o respectivo

comprovante de recolhimento, em conformidade com a Lei n. 6.496, de 7 de dezembro de 1977,
regulamentada pela Resolucdo Confea n. 1.025, de 30 de outubro de 2009, e atendendo ao disposto
na Resolucdo Confea n. 218, de 29 de junho de 1973, dos profissionais responsaveis pelo projeto e
pela certificacdo.



Destaca-se que deverdao constar obrigatoriamente das ARTs os nomes e enderecos das
empresas contratante e contratada, nome e nimero do registro do profissional, titulo (mecanica,
elétrica, civil) do responsavel pelo projeto, nome do empreendimento, poténcia instalada e o
endereco onde o empreendimento serd construido.

4.2. Licenca e Estudos de Impacto Ambiental

A - Licengca Ambiental

Devera ser apresentada a Licenca Ambiental, objeto do art. 49, § 39, inciso VIII, da Portaria
MME n. 102/2016, emitida pelo 6rgdo competente, compativel com as caracteristicas técnicas do
projeto e com a etapa do processo de licenciamento (Licenca Prévia, de Instalacdo ou de
Operac3o)®. O prazo de validade da Licenca Ambiental deverd estar vigente? na data em que for
solicitado o cadastramento do empreendimento na EPE.

Deverdo constar da Licenga Ambiental o nome do empreendimento, a razdo social ou o CNPJ
do agente interessado, a poténcia instalada do projeto, a data de emissao e o prazo de validade,
conforme dados cadastrados no AEGE. A poténcia instalada informada na Licenca Ambiental deve
ser igual ou maior do que a poténcia habilitavel cadastrada no AEGE para o empreendimento.

A Licenca Ambiental apresentada deve estar em conformidade com a legislacdo ambiental
vigente, notadamente a Lei Federal n° 6.938/1981, o Decreto Federal n°® 99.274/1990, a Lei
Complementar n° 140/2011, o Decreto Federal n°8.437/2015 e a Lei n° 15.190/2025, bem como a
Legislacao Estadual, quando for o caso.

Ndo serdo aceitas pela EPE, para fins de habilitacdo técnica, as seguintes licengas ambientais:
de carater precdrio, emitidas para fins exclusivos de participacdo nos leildes de geracdo de energia
elétrica, que ndo atestem a viabilidade ambiental e nem aprovem a localiza¢do e a concepc¢do do
empreendimento, cuja validade esteja condicionada a participacao nos leildes de energia elétrica e
outras que ndo atendam ao disposto na legislagdo federal.

No que se refere a renovacdao de licencas ambientais, quando as condi¢cdes ndao forem
especificadas pelo 6rgdao ambiental competente, deve-se observar o disposto no artigo 14, § 49, da
Lei Complementar n° 140/2011.

Conforme disposto na Portaria MME n. 102/2016, na hipdtese de ndo apresentacdo da Licenca
Ambiental na data limite estabelecida para o cadastramento, obrigatoriamente, deverdo ser
apresentados o protocolo de pedido de licenciamento do empreendimento e os estudos
apresentados ao Orgdo Ambiental competente, no momento da solicitacdo de cadastro na EPE.

A ndo apresentacdo da Licenca Ambiental no prazo limite estabelecido pela Portaria MME n.
102/2016, ou em portaria especifica para o leildio em curso, implicard a ndo habilitacdo do
empreendimento.

1 Ressalta-se que, caso haja alguma incompatibilidade entre o projeto cadastrado no AEGE e o projeto licenciado, deverd ser apresentada a retificagdo
da licenga ambiental ou declaragdo de ciéncia do drgdo ambiental competente atestando a validade da respectiva licenca. A declaragdo do 6rgdo
ambiental devera ter sido emitida no prazo maximo de 1 (um) ano anterior a data de cadastramento do projeto.

2 Para o caso de licenga com prazo de validade expirado, podera ser aceita declaracio do 6rgdo ambiental competente que ateste a regularidade do
processo de licenciamento. A declaragdo do érgdo ambiental devera ter sido emitida no prazo maximo de 1 (um) ano anterior a data de cadastramento
do projeto.
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B — Estudos e Relatdrios de Impacto Ambiental

No ato do cadastramento, deverdo ser fornecidos os Estudos Ambientais apresentados ao
orgao competente no processo de licenciamento ambiental e de acordo com a etapa do projeto
(Estudos de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA, Relatério
Ambiental Simplificado - RAS, Relatério Ambiental Preliminar - RAP etc.).

Os estudos ambientais apresentados devem contemplar o exposto na legislagao pertinente
(Lei Federal n° 6.938/1981, Decreto Federal n°® 99.274/1990, a Lei Complementar n° 140/2011, o
Decreto Federal n° 8.437/2015 e a Lei n° 15.190/2025, bem como na Legislacdo Estadual, quando
for o caso. Complementacdes dos estudos, solicitadas pelo érgdo ambiental, deverao ser entregues
junto com a Licenga Ambiental.

4.3. Declaracgao de Reserva de Disponibilidade Hidrica - DRDH

Devera ser obrigatoriamente apresentada a DRDH, a Outorga de Uso da Agua ou ato
administrativo, emitido por 6rgdo competente, que ateste a disponibilidade hidrica ou que dispense
a necessidade de outorga, devendo o documento apresentado ser compativel com as caracteristicas
técnicas do projeto. O prazo de validade da Outorga devera estar vigente na data do seu protocolo
na EPE, conforme prazo estabelecido na Portaria MME n. 102/2016.

4.4. Documentos de Acesso

Para fins de habilitacdo técnica nos leildes de energia e/ou poténcia, devera ser apresentada
a documentacdo de acesso aplicavel ao empreendimento, observadas as diretrizes e as datas-limite
estabelecidas na Portaria MME n2 102/2016 e na portaria especifica de cada leildo.

Para empreendimentos com conexdao ao sistema de distribuicdo, a apresentacao da
documentacdo de acesso serd obrigatéria. Para conexdes em instalacdes da Rede Bdsica, nas
Demais Instalagdes de Transmissdo, DIT, ou nas Instalagdes de Transmissao de Interesse Exclusivo
de Centrais de Gerac¢do para Conexdao Compartilhada, ICG, a documentag¢do podera ser dispensada,
desde que essa dispensa esteja expressamente prevista na portaria especifica do leildo.

Respeitadas as regras aplicaveis a cada certame, poderdao ser aceitos os seguintes
documentos: (i) Parecer de Acesso ou documento equivalente; (ii) Orcamento Estimado emitido
como Documento de Acesso para Leildo, DAL; (iii) Orcamento de Conexao; (iv) Contrato de Uso do
Sistema de Transmissdo e/ou Distribuicdo, CUST e/ou CUSD; Contrato de Conexao as Instalagdes de
Transmissdo ou Distribuicdo, CCT/CCD; e respectivos termos aditivos, quando aplicaveis.

A documentacdo apresentada devera contemplar as condi¢des de acesso do empreendimento
tanto na modalidade de geracdo quanto na modalidade de consumo ou bombeamento.

A — Caracteristicas Gerais do Documento de Acesso

A Documentacao de Acesso a ser encaminhada a EPE devera conter, no minimo, as seguintes
informacoes:
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a) Nome do empreendimento ou do conjunto de empreendimentos que compartilham a mesma
infraestrutura de conexao;

b) A poténcia instalada do empreendimento ou do conjunto de empreendimentos que
compartilham a mesma infraestrutura de conexao;

c) Poténcia Maxima de Geragao ou de Injecdo bem como a Poténcia Mdxima de Bombeamento
ou de Consumo no ponto de conexao;

d) O nome do ponto de conexao solicitado (nome da subestacdo e nivel de tensdo ou ponto de
seccionamento);

e) Adatade entrada em operacdo; e

f) O posicionamento da empresa responsavel pela emissdo do Documento acerca da conexdao
solicitada pelo empreendedor.

Os empreendimentos que compartilhem instalacdes de uso exclusivo até o ponto de conexdo
poderdo apresentar um Unico documento de acesso, desde que nele estejam individualizadas as
informacdes técnicas de todos os empreendimentos e sejam apresentados os montantes agregados
da infraestrutura compartilhada.

B — Validade da Documentagdo de Acesso para Fins de Habilitagao Técnica

Para fins de habilitagdao técnica na EPE, salvo quando houver algum dispositivo especifico
estabelecido nas portarias dos leildes, serdo considerados validos os seguintes documentos:

1. Parecer de Acesso ou Documento Equivalente emitido pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico - ONS para acesso a Rede Basica, as Demais Instalacdes de Transmissdo — DIT ou
ICG desde que:

e A data de inicio de suprimento do leildo seja inferior ou igual a cinco anos;

e As caracteristicas técnicas do projeto (capacidade instalada e ponto de conexao)
estejam compativeis com as informagGes de cadastramento;

e (O documento seja encaminhado a EPE até a data-limite estabelecida na Portaria MME
n2 102/2016 ou na portaria especifica do leildo, conforme aplicavel; e

e Odocumento esteja valido na data de sua apresentacdo a EPE, conforme as Regras dos
Servigos de Transmissao e os Procedimentos de Rede vigentes;

e Obrigatdrio para leildes sem disputa de margem.

2. Orcamento Estimado (como Documento de Acesso para Leildo — DAL) emitido por uma

concessionadria de Distribuicdo para acesso a Rede de Distribuicdo desde que:

e O documento esteja em acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolugado
Normativa ANEEL n. 1000/2021, atentando especialmente para o art. 60, que descreve
0 escopo minimo que o orcamento estimado deve apresentar;

e O documento tenha sido emitido exclusivamente para fins de participagdao e
habilitacao técnica no leildo para o qual houve o cadastramento;

e 0O documento seja encaminhado a EPE até a data-limite estabelecida na Portaria MME
n2 102/2016 ou na portaria especifica do leildo, conforme aplicavel.

3. Orcamento de Conexdo (equivalente ao Parecer de Acesso nas Distribuidoras) emitido por
uma concessionaria de Distribuicdo para acesso a Rede de Distribuicdo desde que:
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e O documento seja encaminhado a EPE dentro do prazo limite estabelecido pela
Portaria MME n. 102/2016 (até 75 dias antes da data de realizacdo do leildo);

e As caracteristicas técnicas do projeto (capacidade instalada e ponto de conexdo)
estejam compativeis com as informacdes de cadastramento;

o Adatade emissdao do documento esteja dentro do prazo de validade estabelecido pela
distribuidora, conforme o art. 83 da Resolugdo Normativa ANEEL n. 1000/2021 quando
do encaminhamento formal desse documento a EPE.

4.  Contratos de Uso da rede (CUST e/ou CUSD) e os Contratos de Conexdo (CCT e/ou CCD),
bem como eventuais aditivos contratuais, desde que:
e As informacgGes relativas ao MUST/MUSD contratado estejam compativeis com a
capacidade instalada e poténcia injetavel do projeto; e
e O ponto de conexao indicado no contrato corresponda ao ponto de conexao indicado
no cadastramento.

C — Documentagdo Complementar

No caso de ampliacdo de capacidade instalada ou alteracdo de caracteristica técnica que
enseje a necessidade de alteracdo dos parametros contratuais ou das informacgdes constantes da
Documentacdo de Acesso apresentada, serd preciso apresentar um aditivo contratual ao
CUST/CUSD e CCT/CCD ou um Documento de Acesso complementar que contemple a nova
configuracdo do projeto. Caso a Documentagao de Acesso apresentada se encontre fora do prazo
de validade determinado nos Procedimentos de Rede ou PRODIST, também serda necessario
apresentar uma nova documentacao.

E importante destacar que documentos emitidos por transmissoras atestando a viabilidade
fisica de conexdao em instalacbes de sua propriedade s3do considerados documentos
complementares, porém, isoladamente ndo sdo validos para fins de habilitacdo técnica. Esse tipo
de documentacdo técnica sé possui validade quando acompanhado de um dos documentos
elencados no item B, acima.
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D - Informagao de Acesso da EPE

No caso especifico dos documentos equivalentes de acesso emitidos pela EPE é importante

destacar os seguintes aspectos:

1.

A EPE somente emite Informacdo de Acesso para leildes cujo inicio de suprimento ocorra
em prazo superior a trés anos, observadas as diretrizes estabelecidas na Portaria MME n2
102/2016 e desde que ndo haja disposi¢cdo especifica em sentido diverso na portaria de
diretrizes do respectivo leildo.

A EPE s6 emite uma Informacdo de Acesso para projetos cadastrados com pontos de
conexdao em instalacdes classificadas como Rede Basica, Demais Instalacdes de
Transmissao — DIT ou ICG.

A Informagao de Acesso da EPE é elaborada de forma individual e apresenta o resultado de
uma avaliagdo preliminar do impacto sistémico da conexdo do projeto. A depender do
resultado do leildo, a conexdo do empreendimento no ponto de conexdo solicitado podera
requerer a implantacao de reforcos na rede de transmissdo que serdo avaliados pela EPE
em um momento posterior.

A viabilidade fisica da conexdo do empreendimento nao é avaliada pela EPE para fins de
emissdo da Informacdo de Acesso. Essa verificacdo é de inteira responsabilidade do
empreendedor, devendo ser avaliada e detalhada com a transmissora proprietaria da
instalacdo a ser acessada.

O ato do cadastramento na EPE e o preenchimento da ficha de dados do Sistema AEGE com
as informacgdes de conexao ja se configuram como uma solicitacdo formal de acesso a EPE.
Durante o cadastramento, ndo é necessario apresentar nenhuma documentacgdo adicional
relativa ao pedido de acesso, contudo, durante o periodo de andlise técnica a EPE podera
solicitar documentacdo adicional relativa as caracteristicas da conexao.

A Informacdo de Acesso é emitida pela EPE ao final do processo de analise e apenas para
os empreendimentos habilitados tecnicamente para participagdo no leildo.

Os documentos equivalentes de acesso emitidos pela EPE sdo exclusivos para cada leildo e,
portanto, ndo podem ser reutilizados em diferentes certames.

A obtencdo do documento equivalente de acesso ndo substitui quaisquer etapas
associadas aos processos de solicitacdo de acesso junto ao ONS, que deverd ocorrer
normalmente apds a realizacdo do leildo.

4.5. Ficha de Dados

A Ficha de Dados é o documento que apresenta os dados técnicos, cronograma, orcamento e

caracteristicas operacionais de um empreendimento, sendo gerada automaticamente a partir dos
dados inseridos pelo empreendedor no Sistema AEGE. Todos os campos constantes da Ficha de
Dados no Sistema AEGE deverdo ser obrigatoriamente preenchidos, exceto quando indicado.
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4.6. Direito de Usar ou Dispor do Local

Quando exigido pela Portaria de Diretrizes do Leildo, deverd ser apresentada a prova do
direito de usar ou dispor do local a ser destinado a implantacdo do empreendimento, por meio de
DECLARACAO DO DIREITO DE USAR OU DISPOR DO LOCAL DA INSTALACAO DO SISTEMA DE
ARMAZENAMENTO?3, prestada nos exatos termos do modelo constante do ANEXO VI.

A referida declaragdo devera vir acompanhada de certidGes de inteiro teor das matriculas de
todos os imdveis que serdo utilizados na implantacdo do empreendimento, expedidas pelo Registro
Geral de Imdveis — RGI. A data da emissdo das certidées do RGI ndo pode exceder a 30 (trinta) dias
da data de cadastramento do empreendimento na EPE.

Caso os imoveis utilizados sejam de propriedade de terceiro (ndo responsavel pela solicitagdo
da habilitacdo técnica), deve ser apresentada, conforme o caso, a promessa de compra e venda, o
instrumento de concessdo de direito real de uso ou o contrato? (contrato de locag¢do, arrendamento,
comodato etc.), celebrado entre o proprietario do imdvel e o agente interessado, que vincule o uso
ou disposicao do local a ser destinado ao empreendimento.

Nesta hipdtese, deverd constar da certiddo de inteiro teor dos imdveis apresentadas, a
averbacdo na matricula do bem dos instrumentos anteriormente mencionados, incluindo-se as
eventuais cessdes de direitos e obrigacdes ou aditivos contratuais celebrados. Ainda nesta hipétese,
deve haver mengdo especifica na DECLARACAO DO DIREITO DE USAR OU DISPOR DO LOCAL DA
INSTALACAO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO ao numero da averbagdo do respectivo
instrumento contratual.

Somente na hipétese de recusa do cartério do RGI, devidamente comprovada por meio da
apresentagdo de nota devolutiva, em registrar ou averbar o contrato celebrado pelo empreendedor,
fundamentada na suposta auséncia de previsdo legal (Lei n. 6.015/1973) para realiza¢gdo deste ato
para a modalidade de contrato utilizada pelo empreendedor, serd admitida alternativamente a
comprovacao do registro do instrumento contratual junto ao Cartério de Titulos e Documentos.

Ressalte-se que todos os instrumentos acima mencionados devem assegurar o direito de usar
ou dispor do imdvel durante todo o prazo de suprimento de energia e/ou poténcia previsto na
norma aplicavel ao respectivo leildo.

No caso de promessa de compra e venda de imdvel envolvido em processo de inventario, far-
se-a obrigatdria a outorga do juizo competente autorizando a celebracdo do negdcio juridico, na
forma da lei. No caso de outros instrumentos contratuais para uso de imével envolvido em processo
de inventario, o negdcio juridico devera ser celebrado pelo inventariante, que deverd apresentar a
prova dessa qualidade.

A certiddo de RGI de quaisquer imdveis utilizados no projeto — estejam eles inseridos em area
rural, urbana ou em area sobre qualquer outra localizacdo e denominacdo — deverd conter
obrigatoriamente a averbacdo do seu georreferenciamento, que devera trazer a descri¢cdo de toda
a area a que se referir a matricula apresentada e devera ser executado de acordo com a norma
técnica especifica para tal finalidade. Caso haja recusa do cartério do RGI, devidamente comprovada
por meio da apresentagdo de nota devolutiva, em registrar ou averbar o georreferenciamento por

3 Deverd ser prestada uma Unica declara¢do por empreendimento, ainda que ele utilize mais de um imével.

4 Para esses casos, sera admitida a existéncia de cldusula condicionando o respectivo instrumento contratual ao fato de o empreendimento sagrar-se
vencedor no leildo.
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motivos nao atribuiveis ao empreendedor, deve ser comprovado o seu registro junto ao Cartério de
Titulos e Documentos.

Neste ponto, registra-se que a exigéncia de averbacdo de georreferenciamento nao decorre
da obrigacdo imposta aos imdveis rurais constante do Decreto n2 12.689/2025, mas sim do poder
delegado a EPE de elaborar suas prdprias Instrugdes, conforme artigo 42 da Portaria MME n?2
102/2016.

No caso de a instalacdo do empreendimento se der em Porto Organizado, além da
apresentacdo do instrumento contratual que vincule o empreendedor ao concessiondrio, também
devera ser apresentado o instrumento de concessdo/arrendamento ou de autorizagdo de instalagdo
concedido ao concessionario, ambos por todo o prazo de suprimento de energia e/ou poténcia
previsto na norma aplicavel ao respectivo leildo. No tocante a certidao de RGI da area, essa devera
obedecer as regras acima ja estabelecidas. Todavia, tais documentacdes poderdo ser substituidas
por ato do Presidente da Republica que dispds sobre a definicdo da area do Porto Organizado,
acompanhado do seu georreferenciamento.

Por ultimo, caso a instalacdo do empreendimento se dé em Terminal de Uso Privado (TUP),
deverad ser apresentado instrumento contratual que vincule o empreendedor ao operador do TUP,
atestando que o empreendimento sera instalado dentro dos limites do TUP, por todo o prazo de
suprimento de energia e/ou poténcia previsto na norma aplicavel ao respectivo leildo. Nesse caso,
ndo serd necessario o georreferenciamento da drea, uma vez que o empreendimento serd instalado
na agua. Ressalta-se que a referida documentacdo devera vir acompanhada do comprovante de
publicizacdo do instrumento contratual.
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4.7. Declaracao para Fins de Cadastramento e Habilitacdo Técnica de Sistemas de
Armazenamento Hidraulico de Energia

A Declaracgdo para fins de Cadastramento e Habilitagcdo Técnica de cada empreendimento sera
gerada automaticamente pelo Sistema AEGE e exibida na Guia “Verificagcdo e Finalizagao”. Dessa
forma, o titular do empreendimento declara estar ciente de que o ato de cadastramento do projeto
no Leildo implica automaticamente a concordancia com os termos da Declaracdo, que sera parte
integrante da Ficha de Dados do empreendimento.

Nesse sentido, ndo é necessaria a entrega da Declaragdo assinada pelo Representante Legal
para fins de cadastramento do projeto, uma vez que o documento sera gerado de forma automatica
pelo AEGE.

A seguir é apresentado o detalhamento da Declaragdo gerada pelo Sistema:
a) Equipamentos Novos e Procedimentos de Rede do ONS

O empreendedor devera declarar que os equipamentos principais a serem instalados sdo
novos, sem utilizacdo anterior, seja para fins de teste de protétipo ou para producdo comercial, e
gue as instalacdes desses equipamentos cumprirdo os requisitos de desempenho estabelecidos ou
a serem estabelecidos nos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS.

b) Proibigdo de Implantacio de Empreendimentos na Area de Desenvolvimento da Subestac¢do
- ADS

O empreendedor tem ciéncia da proibicdo de implantacdo de sistemas de armazenamento de
energia em Area de Desenvolvimento da Subestacdo - ADS, em conformidade com as Resolucdes
Normativas ANEEL n. 1161/2026 e n. 1162/2026, ou outras que venham a altera-las. Ainda, cabe
aos empreendedores avaliar com cautela o atendimento as decisdes regulatdrias, sob risco de
inviabilizar a implantacdo do projeto na area originalmente cadastrada.

c¢) Atendimento aos Requisitos Minimos definidos na Nota Técnica do ONS e da EPE

Caso seja estabelecido na Portaria de Diretrizes do Leildo, o empreendedor devera atestar que
0 projeto apresentado atende aos requisitos minimos para conexao definidos na Nota Técnica do
ONS e da EPE de Requisitos Minimos para Conexao de Sistemas de Armazenamento Hidraulico de
Energia e suas revisdes.

4.8. Atos Complementares

A EPE poderda emitir atos complementares durante o processo de cadastramento e habilitacdo
técnica, conforme portaria especifica do Leildo ou atos complementares emitidos pelo Ministério
de Minas e Energia — MME ou pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.

5. REQUISITOS DA DOCUMENTACAO

5.1. Condicoes Gerais

A documentacdo com vistas ao cadastramento e a Habilitacdo Técnica de Sistemas de
Armazenamento de Energia deve satisfazer as seguintes condic¢Oes gerais:
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a) A documentagdo devera ser apresentada em portugués, em todas as suas partes e
componentes, inclusive os desenhos.

b) Devera ser adotado o Sistema Internacional de Unidades.

c¢) A documentacdo deve ser apresentada na sequéncia indicada no ANEXO I, priorizando sua
apresenta¢dao em subpastas conforme o indicado.

d) Mapas e plantas de localizacdo do empreendimento devem ser apresentados em escalas
apropriadas, que permitam a identificacdo clara e completa de todos os seus elementos,
abrangendo o local da usina e sua drea de influéncia, limite das propriedades utilizadas e
identificacdo destas, obstaculos, benfeitorias e outros detalhes imprescindiveis a perfeita
identificagdao da localizagdo da unidade e sua inser¢ao na regido.

e) Reducgdes ou amplia¢des de desenhos, mapas, plantas e graficos apresentados devem ter suas
escalas devidamente ajustadas.

f) Os documentos poderdo ser assinados digitalmente, porém, caso ndo seja possivel verificar a
autenticidade da assinatura, o empreendedor podera vir a ser notificado, durante o periodo
de andlise técnica, a apresentar novamente a documentacao.

Caso necessario, o horario para entrega, na EPE, de documentacdo relativa aos Leildes de
Geracdo sera das 9:00 as 16:00, salvo quando for expressamente previsto em portaria horario
diferenciado.

5.2. Arquivos Eletronicos (Upload)

De acordo com as orientacGes da EPE especificas para cada Leildo, os documentos de projeto
deverdo ser apresentados por meio de upload. As subpastas deverdo ser obrigatoriamente
identificadas conforme o ANEXO |l destas Instrucdes.

Ressalta-se que os textos deverdo ser apresentados em formato “PDF” e que os desenhos de
projeto deverdo ser obrigatoriamente fornecidos em formato “DWG”.

E de inteira responsabilidade do empreendedor certificar-se de que os arquivos apresentados
estejam em formato adequado e legiveis, digitalizados de maneira a permitir sua leitura integral,
sob pena de tornar seu cadastro ineficaz devido a incompletude da documentacao.

Estas diretrizes para os arquivos eletronicos também deverdo ser cumpridas para a
documentagdo complementar necessaria a habilitacdo técnica do empreendimento.

5.3. Documentacao Original

E de responsabilidade do empreendedor a guarda da documentac&o original ao longo de todo
o processo de andlise técnica, bem como assegurar que todos os documentos apresentados no
cadastramento e como documentacdo complementar sejam idénticos aos originais, inclusive
assinaturas, autenticacdes e reconhecimentos de firma.

Caso necessario, a EPE poderd vir a solicitar a apresentagao desses documentos ao
empreendedor.
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6. REQUISITOS ESPECIFICOS DE HABILITACAO TECNICA

A apresentacdo da documentacdo completa e o atendimento aos requisitos técnicos
estabelecidos nas portarias ministeriais sdo condicdes necessarias para que o empreendimento seja
habilitado tecnicamente pela EPE.

Nesse contexto, alguns requisitos especificos de habilitacdo técnica decorrem da observancia
das condi¢Ges estabelecidas nas diretrizes do Leildo, conforme estabelecido a seguir.

6.1. Sobreposicao de projetos

O processo de habilitacdo técnica conduzido pela EPE tem por finalidade avaliar o
atendimento aos requisitos técnicos pelos projetos, conforme estabelecido na Portaria MME n.
102/2016 e nas portarias de diretrizes de cada leildo, tanto de forma individual quanto de maneira
integrada, incluindo a andlise de eventuais interferéncias entre diferentes empreendimentos.

Na hipotese de identificacdo de sobreposicao fisica de projetos cadastrados para um mesmo
leildo, restaria configurada a ndo comprovacdo da area destinada a implantacdo dos
empreendimentos, resultando na inabilitacdo dos projetos.

Adicionalmente, cabe destacar que o processo de habilitacdo técnica esta fundamentado na
avaliacdo dos empreendimentos, considerando as caracteristicas e condicoes especificas de cada
projeto. Dessa forma, destaca-se que ndo ha previsdo normativa para a habilitacdo de multiplas
configuragdbes de um mesmo projeto simultaneamente em um mesmo leildo, sob risco de
contratagdo de empreendimentos que ndo possam coexistir.

6.2. Alteracdo de Caracteristicas Técnicas apds o Cadastramento

Conforme o art. 62 da Portaria MME n. 102/2016, é vedada a alteracdo das caracteristicas
técnicas dos empreendimentos apds a conclusdo do cadastramento para participacdo nos leilGes.
Essa determinagao assegura a consisténcia das informagdes utilizadas no processo de analise
técnica dos projetos.

N3o poderdo ser alterados, entre outros, parametros técnicos dos projetos como poténcia
total e wunitaria, capacidade de armazenamento, tecnologia, modelo e fabricantes dos
equipamentos, além de localizagao do empreendimento e dados de conexao.

A alteracdo de quaisquer dessas caracteristicas somente podera ocorrer mediante solicitacdo
da EPE para fins de compatibilizacdo entre os documentos apresentados no ambito do processo de
analise técnica.

7. ENVIO DE DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

Ao longo da analise técnica poderdo ser solicitados pela EPE documentos complementares,
de forma a dar continuidade ao processo. Os documentos complementares deverao ser enviados
em meio digital e em conformidade com o item 5 destas Instrucdes, em resposta direta as
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respectivas solicita¢gdes®, exceto quando expressamente solicitados também em meio fisico,
guando deverdo ser enviados para o endereco indicado no item 10. Documentos enviados pelo
empreendedor sem solicitacdo expressa dos analistas responsdveis poderdo ser desconsiderados
durante o processo de analise.

Documentos que poderdo, conforme portaria, ser aceitos para analise apds o prazo
estabelecido para solicitagdo de cadastramento, tais como Licenga Ambiental, Registro na ANEEL ou
Parecer de Acesso, deverdo ser encaminhados para aege@epe.gov.br ou em resposta direta a
eventual solicitacdo da EPE, identificando-se explicitamente o nome e o numero de processo do
empreendimento em referéncia.

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Conforme estabelece o art. 10, paragrafo Unico, da Portaria MME n. 102/2016, em caso de
inabilitacdo técnica, a EPE comunicara o empreendedor por meio de notificacdo. Esta notificacdo
constitui ato administrativo decisério, sendo passivel de interposicdo de recurso administrativo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia do agente interessado.

O recurso administrativo devera ser encaminhado ao Superintendente de Geracdo de Energia
e apresentar todos os fundamentos e documentos que sustentam o pedido. A decisdao proferida
pelo Superintendente de Geracdo de Energia serd comunicada ao empreendedor por meio de
notificacao.

Contra esta decisdo, o empreendedor podera interpor novo recurso em segunda e ultima
instancia, a ser dirigido ao Diretor de Estudos de Energia Elétrica, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
contar da ciéncia da decisdo de primeira instancia pelo agente interessado. A decisdo do Diretor de
Estudos de Energia Elétrica sera comunicada ao empreendedor por meio de oficio, sendo esta
irrecorrivel, ou seja, sera considerada definitiva na esfera administrativa.

Os recursos deverdo ser encaminhados a EPE exclusivamente em meio digital para
aege@epe.gov.br.

Por fim, ressalta-se que a inabilitagdo somente serd revertida na hipotese de afastamento
integral de todos os itens indicados na notificagdo de inabilitagao.

9. DUVIDAS E SUGESTOES

No caso de duvidas e sugestdes, o empreendedor deverd entrar em contato com a EPE por
meio do endereco eletrénico aege@epe.gov.br. Este endereco é disponibilizado pela EPE como
canal de atendimento exclusivo sobre os leildes de geracdo de energia e/ou poténcia elétrica
destinado aos empreendedores e demais interessados. Por meio dele é possivel encaminhar
documentos e dirimir duvidas relacionadas ao cadastramento, a habilitacdo técnica e a analise dos
projetos, bem como encaminhar sugestdes e criticas, de forma a aprimorar os processos
relacionados aos certames.

5 Para que a resposta a solicitagio seja encaminhada corretamente, é necessario que sejam mantidos inalterados os campos “assunto” e
“destinatario”.
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10. ENDERECO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA

a) Endereco do Empreendedor:

E obrigacio do empreendedor manter atualizado o enderego para correspondéncias,
declarado no Sistema AEGE (guia Outorgas da ficha de dados). Apds o cadastramento, caso seja
necessdria a alteracdo do endereco, a solicitacdo devera ser feita por meio do endereco eletrénico
aege@epe.gov.br.

b) Endereco da EPE:
Empresa de Pesquisa Energética — EPE
Praca Pio X, n. 54, 42 andar — Centro
Rio de Janeiro/RJ
CEP 20091-040
A/C: “LEILOES”

11. DESISTENCIA

Caso o empreendedor deseje desistir da participacdo de um empreendimento para um Leildo
para o qual tenha sido cadastrado, esta desisténcia devera obrigatoriamente ser formalizada por
meio de carta, assinada pelo Representante Legal e com firma reconhecida (ou assinatura digital).
Essa carta devera ser enviada em meio digital para aege@epe.gov.br.

12. HABILITACAO TECNICA

Apds andlise da EPE, se atendidos todos os requisitos para a Habilitacdo Técnica, o
Representante Legal e o Interlocutor serdo informados via e-mail que o empreendimento sob sua
responsabilidade foi habilitado tecnicamente para participagao no leildo. Para imprimir a
Habilitacdo Técnica, consultar o MANUAL DO AEGE PARA EMPREENDEDORES (EPE-DEE-RE-

028/2009).

Esse documento tem a finalidade de indicar o empreendimento a compor a lista de referéncia,
a ser aprovada pelo Ministério de Minas e Energia - MME, com vistas a participagao no Leildo para
o qual foram requeridos o cadastramento e a Habilitacdo Técnica.

A Habilitacdo Técnica de um empreendimento ndo implicard, em qualquer hipdtese,
responsabilidade ou vinculagdo a EPE, inclusive no tocante a obrigagdes civeis, comerciais e
administrativas resultantes do processo de licitacdo de outorga, a prazos, riscos de engenharia e
ambientais, dentre outros.

Da Habilitacdo Técnica constard o Codigo do Empreendimento de Geracdo — CEG, que tera por
objetivo identificar o empreendimento durante todo o seu ciclo de vida.
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Ressalta-se que a Ficha de Dados é parte integrante da HABILITACAO TECNICA, sendo o
documento que registra os dados do empreendimento a ser implantado e autorizado pelo Poder
Concedente, caso a energia e/ou poténcia do empreendimento seja vendida no Leildo para o qual
foi requerida a Habilitagdo Técnica.
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ANEXO I - Glossario

Consumo Interno e Perdas de Poténcia

Montante de poténcia que ndo poderda ser
comercializada no leildo, definida pelo
empreendedor, por sua conta e risco, para
contemplar, quando couber, perdas internas e o
consumo interno do empreendimento e estimativa
de perdas elétricas desde a referéncia de sua
disponibilidade de poténcia até o barramento da
subestacdo de conexdo do empreendimento;

Empreendimento Existente

Aquele em que, no inicio de processo publico
licitatorio para a expansdao e comercializacdo da
oferta (publicacdo do Edital do Leildo), tenha pelo
menos uma unidade geradora em operagao
comercial (art. 42, § 32, da Resolucdo Normativa
ANEEL n. 420, de 30/11/2010).

Empreendimento Novo

Conforme o disposto no art. 22, § 62, da Lei n.
10.848/2004, aquele que, até o inicio de processo
publico licitatério para a expansdo e
comercializacdo da oferta (publicacdo do Edital do
Leildo), ndo seja detentor de outorga de concessao,
permissdo ou autorizacdo, ou seja parte de
empreendimento existente que venha a ser objeto
de ampliacdo, restrito ao acréscimo de capacidade.

Georreferenciamento

Georreferenciar um imovel é definir sua forma,
dimensdo e localizacdo através de métodos de
levantamento topogréfico, de acordo com norma
técnica oficial e dentro de padrdes exigidos pelo
INCRA, em se tratando de imdveis localizados em
areas rurais. Nesta norma, impde-se a
obrigatoriedade de descrever seus limites,
caracteristicas e confrontacbes através de
memorial descritivo executado por profissional
habilitado - com a emissao da devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), por parte do CREA
- contendo as coordenadas dos vértices definidores
dos limites dos imdveis rurais, georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro, com a precisdo
posicional de 50 cm sendo atingida na
determinacdo de cada um deles (art. 176, § 19, II,
item 3a da Lei n. 6.015/73, com redac¢do dada pela
Lei n. 10.267/01).
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Indisponibilidade Programada - IP

Percentual de tempo em que o empreendimento
esta indisponivel para operagdo devido a paradas
programadas para manutengao.

Poténcia Injetavel

Valor de poténcia instantdnea maxima (em MW)
capaz de ser injetada no ponto de conexdo do
projeto, ja descontadas as poténcias associadas ao
Consumo Interno, Perdas Elétricas no Sistema de
Interesse Restrito e eventuais outras cargas
existentes na planta. Em termos gerais, esse valor
deve se aproximar ao maximo dos Montantes de
Uso da Rede (MUST e/ou MUSD) que serdo objeto
dos Contratos de Uso da Rede (CUST e/ou CUSD).

Propriedade

Porcdo de terra delimitada por uma poligonal
fechada cuja area, individualmente ou em conjunto
com outras, formara(3o) a area de implantacdo do
Sistema de Armazenamento de Energia,
equipamentos associados e instalagcdes civis
utilizadas.
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Round-Trip Efficiency — RTE

Razdo entre a energia elétrica entregue pelo SAH no
modo de geracao e a energia elétrica absorvida no
modo de bombeamento, considerando um ciclo
completo de bombeamento e geragao, levando em
conta as variagdes de niveis e de todos os
parametros associados.

SAH - Sistema de Armazenamento
Hidraulico de Energia

Conjunto de equipamentos, dispositivos e
estruturas destinado ao armazenamento de energia
por meio do bombeamento de &gua para
reservatério ou compartimento mantido em
condicdo de maior energia potencial, para posterior
conversdo dessa energia em energia elétrica.

SAH em ciclo fechado

Configuracdao do SAH que ndo interfere diretamente
no fluxo continuo de corpo d’agua integrante de
bacia hidrografica, composta por dois ou mais
reservatorios utilizados para fins de bombeamento
hidraulico e producdo de energia elétrica, conforme
disposto na Resolugdo Normativa ANEEL n¢@
1.161/2026, ou em norma que venha a substitui-la.

SIRGAS 2000

Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Américas. E o sistema de referéncia geodésico
brasileiro, adotado a partir de 25/02/2005.

Sistema Internacional de Unidades

E o sistema que deve ser utilizado na documentagio
do projeto, estabelecido pelo Conselho Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO.

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)

O conjunto de pontos geodésicos implantados na
porcdo da superficie terrestre, delimitada pelas
fronteiras do pais. E composto pelas redes
altimétrica, planimétrica e gravimétrica que
constituem o arcabouco para diversos projetos de
engenharia.

Taxa Equivalente de Indisponibilidade
For¢ada — TEIF

Percentual de tempo em que o empreendimento
estd indisponivel para operac¢do devido a ocorréncia
de falha ou interrup¢cdo de emergéncia, em
condicdes ndao programadas.
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ANEXO II - Documentos que Instruem o Processo de Habilitacao

Nome Obrigatério da Subpasta

Documento

Observagoes

Anexol_Requerimento

Requerimento de Cadastramento

Conforme modelo do ANEXO I

Anexo2_Memorial

Memorial Descritivo do Projeto

Entrega  obrigatéria no ato do
cadastramento na EPE.

Anexo3_Licenca

Protocolo da Licenga

Entrega  obrigatéria no ato do
cadastramento na EPE, caso o
empreendimento ainda ndo possua

Licenga, caso previsto nas Diretrizes do
Leildo.

Licenga Ambiental

Devera ser apresentada caso haja previsao
nas Diretrizes do Leildo e conforme os
critérios estabelecidos.

Anexo5_Documentos de Acesso e
Contratos de Uso da Rede

Anexod Outorea DRDH, Outorga do Uso da Agua ou ato que | Deverd ser apresentada conforme
- & dispense a necessidade estabelecido em Portaria MME
Parecer de Acesso ONS (Rede Basica ou DIT)
Orgamento Estimado (emitido como
Documento de Acesso Para Leildo — DAL) ou ,
Devera ser apresentado conforme

Orcamento de Conexdo emitidos pela
Distribuidora (Conexdo na distribuigdo)

Contratos de Uso da rede (CUST e/ou CUSD)
e os Contratos de Conexdo (CCT e/ou CCD)

estabelecido em Portaria do MME.

Protocolo da solicitagdo do Parecer de
Acesso, Orgamento Estimado ou
Documento de Acesso para Leildo ou
Orgamento de Conexao

Entrega  obrigatéria no ato do
cadastramento na EPE, caso o
empreendimento ainda ndo possua

Documento de Acesso.

Anexo6_Ficha

Ficha de Dados

Entrega  obrigatéria no ato do
cadastramento na EPE da Ficha de Dados
final exportada do Sistema AEGE em
formato pdf

Anexo7_DireitoUso

Direito de Usar ou Dispor do Local

Entrega  obrigatéria no ato do
cadastramento na EPE.

Anexo8_Declaracao

Declaragdo de Participacao de
Empreendimentos com Conteudo Nacional

Entrega  obrigatéria no ato do
cadastramento na EPE.

Anexo9_EstudosAmbientais (ndo
aplicavel ao LRCAP 2026 —
Armazenamento Nacional e
Armazenamento)

Estudos e Relatérios de Impacto Ambiental

Entrega  obrigatéria no ato do
cadastramento na EPE, caso exista
previsao de apresentagao de
licenciamento ambiental nas Diretrizes do
Leildo.
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ANEXO III - Modelo de Requerimento de Cadastramento
Habilitacdo Técnica de Projetos de Sistemas de Armazenamento
Hidraulico de Energia

e

(a ser apresentado em meio digital)

(Papel timbrado do empreendedor) (local e data)
A EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA — EPE

Praga Pio X, n. 54 - 42 Andar - Centro

CEP 20091-040 - Rio de Janeiro/RJ
Diretoria de Estudos de Energia Elétrica
At: Diretor de Estudos de Energia Elétrica

Assunto: Leildo XX/20.... - Cadastramento para fins de Habilitacdo Técnica
Referéncia: SAH (nome do empreendimento)

A (nome da razdo social do empreendedor), com CNPJ n. (informar o n.), localizada na (informar o enderego, municipio, CEP e
UF) vem, por meio de seu Representante Legal, (nome completo do representante legal), requerer de V.S2 o cadastramento e a
Habilitagdo Técnica do empreendimento (informar o nome do projeto de Sistema de Armazenamento de Energia), com a
finalidade de participar do leildo a ser realizado em conformidade com a Portaria MME n. (informar nimero e data).

Em atendimento as INSTRUCOES PARA SOLICITACAO DE CADASTRAMENTO E HABILITACAO TECNICA COM VISTAS A
PARTICIPACAO NOS LEILOES DE ENERGIA E/OU POTENCIA ELETRICA PARA SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO HIDRAULICO DE
ENERGIA, anexamos a presente solicitagdo uma via digitalizada dos documentos abaixo relacionados:

Anexo 1 — Requerimento de Cadastramento
Anexo 2 — Memorial Descritivo do Projeto
Anexo 3 — Licenga Ambiental
Anexo 4 — DRDH ou Outorga do Uso da Agua
Anexo 5 — Documentos de Acesso e Contratos de Uso da Rede (ou protocolo, se aplicavel)
Anexo 6 — Ficha de Dados
Anexo 7 — Direito de Usar ou Dispor do Local
Anexo 8 — Declaragdo de Participagdo de Empreendimento com Contetddo Nacional (se aplicavel)
Anexo 9 — Estudos Ambientais
A documentacgdo esta apresentada em meio digital e dividida em subpastas, conforme as referidas Instrugdes.

Informamos que o Interlocutor junto a EPE, responsavel pelo envio e recebimento de informagdes e/ou correspondéncias, bem
como para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios, serd o Senhor(a) (informar a mesma pessoa declarada no
Sistema AEGE), cujos telefones e e-mail sdo aqueles declarados no Sistema AEGE. O endereco para envio de correspondéncia é
o mesmo enderego constante da guia “Outorgas” da ficha de dados do Sistema AEGE.

Declaro, sob as penas da lei, que todos os arquivos apresentados em meio digital, conforme a lista de anexos acima, sdo idénticos
aos originais que estdo de posse do empreendedor, o mesmo se aplicando a eventuais documentos complementares a ser
apresentados ao longo do processo, e que os mesmos fazem referéncia ao projeto em epigrafe.

Atenciosamente,

(cargo)

Assinatura do Representante Legal (digital ou com reconhecimento de firma)
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ANEXO IV - Impressao da Ficha de Dados

O AEGE possui um conjunto de botdes que permitem a realizacdo de operacdes, para todos
os tipos de empreendimento, a saber: “Incluir”, “Editar”, “Salvar”, “Excluir” e “Desfazer”. Além
destes, ha os botoes para impressao da Ficha de Dados, do Comprovante de Cadastramento e da
Habilitacdo Técnica. Este ultimo somente fica disponivel apds o empreendedor receber a
comunicacao da EPE informando que o empreendimento foi habilitado tecnicamente para
participacdo no respectivo leildo.

F. Dados Comprovante Hab. Técrica

e @ X & = =

Assim, para a impressdao da Ficha de dados deve-se clicar no botdo especifico para esta
finalidade. Todas as informacgdes preenchidas no AEGE serdo impressas no formato da ficha de
dados do empreendimento, cuja versado final é um dos documentos indispensaveis para instruir o
processo de Habilitacdo Técnica nos leilGes.
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ANEXO V - Modelo de Declarac¢ao do Direito de Usar ou Dispor do
Local de Instalacao do Sistema de Armazenamento

(Papel timbrado do empreendedor)
Declaracao do Direito de Usar ou Dispor do Local de
Instalacdo do Sistema de Armazenamento

A Empresa de Pesquisa Energética - EPE

Referéncia: Leildo XX/20... (citar o leildo) - Cadastramento para fins de Habilitacdo Técnica do projeto (citar nome do
empreendimento cadastrado)

Eu (nome completo do representante legal), inscrito no CPF sob o n. (informar CPF), representante legal da empresa (nome do
empreendedor), inscrita sob o CNPJ/MF n. (informar CNPJ), sediada no enderego (informar endereco completo do
empreendedor), DECLARO, sob as penas da lei, para fins do disposto no Inciso Il do §32 do art. 42, da Portaria MME n. 102, de
22 de margo de 2016, que possuo a propriedade ou a posse direta das areas necessarias a implantagdo do projeto (informar
nome do empreendimento e terrenos associados), mediante justo titulo, localizada no municipio de (informar municipio do
empreendimento), estado de (informar estado do empreendimento), respondendo nas instancias civil, penal (art. 299 do Cédigo
Penal) e administrativa pela inconsisténcia desta declaragdo. Declaro, ainda, que, para comprovar o direito de usar ou dispor do
terreno destinado a instalagdo do sistema de armazenamento em referéncia, possuo os documentos abaixo listados e
especificados, anexados a presente declaragdo:

1. Certiddo de inteiro teor do imoével (informar se rural ou urbano) de matricula n.° (informar o nimero da matricula), datada
de../../..... , Cuja area ser utilizada para o empreendimento é de (numero) hectares;

Obs.: informar as eventuais alteragdes no nimero da(s) matricula(s), fazendo a devida correlagdo entre o nimero antigo e o
numero atual da(s) matricula(s).

[acrescentar tantos itens quantas forem as matriculas utilizadas no empreendimento]

2. Contrato de (especificar o tipo de contrato; ex.: arrendamento, cessdo de uso, comodato etc.), firmado com (home completo
da parte com quem firmou o contrato), referente a Matricula n.° (informar o nimero da matricula), averbado no (nimero da
averbacdo) da certiddo de inteiro teor do imdvel de matricula n.° (informar o ndmero da matricula); [se cabivel]

[acrescentar tantos itens quantos forem os contratos relativos ao empreendimento]

3. (Instrumento de concessdo de direito real de uso), firmado com (nome completo da parte com quem firmou o instrumento),
referente a Matricula n.° (informar o nimero da matricula), averbado no (numero da averbacdo) da certiddo de inteiro teor do
imével de Matricula n.° (informar o nimero da matricula); [se cabivel]

[acrescentar tantos itens quantos forem os instrumentos relativos ao empreendimento]

4. Outorga uxdria ou marital do(a) proprietario(a) (pessoa fisica) promitente vendedor(a) do imdvel referente a Matricula n.°
(informar o nimero da matricula); [se cabivel]

[acrescentar tantos itens quantas forem as matriculas utilizadas no empreendimento]

5. Outorga do juizo do inventario autorizando a celebragdo do negécio juridico, na forma da lei, para o caso de promessa de
compra e venda de imével envolvido em processo de inventdrio. [se cabivel]

[acrescentar tantos itens quantos forem os imoveis envolvidos em processo de inventdrio utilizados]

6. Prova da qualidade de inventariante para a celebragdo de negdcio juridico que envolva imével em processo de inventdrio. [se
cabivel]

[acrescentar tantos itens quantas forem os imdveis envolvidos em processo de inventdrio utilizados]

7. Outros documentos e informagdes que o empreendedor julgar relevante (...)

(local e data)

Assinatura do Representante Legal (digital ou com reconhecimento de firma)
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